EEM48320L

FR Lave-vaisselle
RO  Masina de spalat vase

[{] Electrolux

Notice d'utilisation
Manual de utilizare

33



2

www.electrolux.com

TABLE DES MATIERES

1. INFORMATIONS DE SECURITE. ..ottt ettt ettt ee e eeen e 3
2. CONSIGNES DE SECURITE. ... .ottt oottt ettt eeeeeeee e anees 4
B INSTALLATION . ..ottt ettt ee e ee s 6
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL. ....e oottt 8
5. BANDEAU DE COMMANDE ..ottt eeeeee e 9
6. SELECTION DES PROGRAMMES. ..ottt eneeaae 10
7. REGLAGES DE BASE ...ttt ettt ettt ettt et 13
8. AVANT LA PREMIERE UTILISATION. ..ottt 17
9. UTILISATION QUOTIDIENNE ......c.eteet ettt ettt et ettt eeee s 18
L L0010 LS =1 1S 21
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ... o ee oot 23
12, DEPANNAGE . ... oottt ettt ettt ettt ettt ettt en e 26
13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. .....covteeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 31
14. EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ......coovioveveercnn... 32

NOUS PENSONS A VOUS

Merci d’avoir choisi un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui
bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été pensé pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir
la certitude d'obtenir d'excellents résultats a chaque utilisation.
Bienvenue chez Electrolux.
Consultez notre site pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des
@ informations sur le service et les réparations :
www.electrolux.com/support
g Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
a/ www.registerelectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pieces de rechange d’origine pour
% votre appareil :

www.electrolux.com/shop

SERVICE ET ASSISTANCE A LA CLIENTELE

N'utilisez que des piéces de rechange d’origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modéle, PNC, numéro de série.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

AN Avertissement/Consignes de sécurité
(® Informations générales et conseils
Informations environnementales

Sous réserve de modifications.
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1. A INFORMATIONS DE SECURITE

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra étre tenu pour responsable des blessures et
dégats résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables

. Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si
des instructions relatives a I'utilisation de 'appareil en
toute sécurité leur ont été données et s’ils
comprennent les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap trés important et complexe doivent étre
tenus a I'écart de 'appareil, a moins d'étre surveillés
en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent étre tenus a
I'écart de I'appareil, a moins d'étre surveillés en
permanence.

- Veillez a ce que les enfants ne jouent pas avec
I'appareil.

Ne laissez pas les détergents a la portée des enfants.

- Tenez les enfants et les animaux éloignés de
I'appareil lorsque la porte est ouverte.

Le nettoyage et I'entretien par I'usager ne doivent pas
étre effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

Cet appareil est destiné au nettoyage de la vaisselle
de table et de la vaisselle de type ménager
uniquement.
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Cet appareil est congu pour un usage domestique
unique, dans un environnement intérieur.

Cet appareil peut étre utilisé dans les bureaux, les
chambres d’hétel, les chambres d’hétes, les maisons
d’hétes de ferme et d’autres hébergements similaires
lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau
(moyen) de I'utilisation domestique.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
La pression de I'eau en fonctionnement (minimale et
maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 10 (1.0) bar
(MPa)

Respectez le nombre maximal de 14 couverts.

Si le cable d’alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant, son service aprées-vente ou
par un professionnel qualifié afin d’éviter un danger.

. AVERTISSEMENT : Les couteaux et autres ustensiles

tranchants doivent étre placés dans le panier, pointe
vers le bas, ou en position horizontale.

Ne laissez pas la porte de I'appareil ouverte sans
surveillance pour éviter de vous prendre
accidentellement les pieds dedans.

- Avant toute opération d'entretien, mettez I'appareil a

I'arrét et débranchez-le de I'alimentation électrique.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur a haute pression
pour nettoyer l'appareil.

Si 'appareil dispose d’orifices d’aération a la base,
veillez a ne pas les couvrir, p. ex. avec de la
moquette.

L’appareil doit étre raccordé au réseau d’eau a l'aide
des tuyaux neufs fournis. Les anciens ensembles de
tuyaux ne doivent pas étre réutilisés.

2. CONSIGNES DE SECURITE

2.1 Installation » Retirez l'intégralité de I'emballage.
* N'installez pas et ne branchez pas un
AVERTISSEMENT! appareil endommageé.
L'appareil doit étre installé » Suivez scrupuleusement les
uniquement par un instructions d'installation fournies

professionnel qualifié. avec l'appareil.



Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez I'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
N'installez pas I'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit ou la
température ambiante est inférieure a
0°C.

Installez I'appareil dans un lieu sar et
adapté répondant aux exigences
d'installation.

Pour des raisons de sécurité,
n'utilisez pas I'appareil avant de l'avoir
installé dans la structure encastrée.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.

Avertissement : cet appareil est
congu pour étre installé/connecté a
une connexion de mise a la terre dans
le batiment.

Assurez-vous que les parameétres
figurant sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques nominale de I'alimentation
secteur.

Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise
et de rallonges.

Veillez a ne pas endommager la fiche
secteur ni le cable d'alimentation. Le
remplacement du cable d’alimentation
de l'appareil doit étre effectué par
notre service aprés-vente agréé.

Ne branchez la fiche secteur dans la
prise secteur qu'a la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise secteur est accessible apres
l'installation.

Ne tirez pas sur le cable secteur pour
débrancher I'appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.

Cet appareil est fourni avec un cable
d'alimentation de 13 A. Si vous devez
changer le fusible de la fiche secteur,
utilisez uniquement un fusible 13 A
approuvé ASTA (BS 1362)
(Royaume-Uni et Irlande
uniquement).
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2.3 Raccordement a l'arrivée
d’eau

* Veillez a ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.

* Avant d'installer des tuyaux neufs,
des tuyaux n'ayant pas servi depuis
longtemps, lorsqu'une réparation a
éte effectuée ou qu'un nouveau
dispositif a été installé (compteurs
d'eau, etc.), laissez I'eau s'écouler
jusqu'a ce qu'elle soit parfaitement
propre et claire.

* Pendant et apres la premiéere
utilisation de I'appareil, vérifiez
qu'aucune fuite n'est visible.

+ Sans alimentation électrique, le
systéme de protection d'eau n'est pas
actif. Dans ce cas, il existe un risque
d'inondation.

* Le tuyau d’arrivée d’eau est équipé
d’une vanne de sécurité et d’'une
gaine avec un cable d’alimentation
interne.

A

AVERTISSEMENT!
Tension dangereuse.

» Sile tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, fermez immeédiatement
I'arrivée d'eau et débranchez la prise
d'alimentation électrique. Contactez le
Centre apres-vente agréé pour
procéder au remplacement du tuyau
d'arrivée d'eau.

2.4 Utilisation

* Ne placez pas de produits
inflammables ou d’éléments imbibés
de produits inflammables a l'intérieur,
a proximité ou au-dessus de
I'appareil.

* Les produits de lavage pour lave-
vaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
I'emballage du produit de lavage.
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Ne buvez pas et ne jouez pas avec
I'eau de I'appareil.

N'enlevez pas la vaisselle de
I'appareil avant la fin du programme. Il
se peut que la vaisselle contienne
encore du produit de lavage.

Ne posez pas d’objets et n'appliquez
pas de pression sur la porte ouverte
de l'appareil.

L’appareil peut dégager de la vapeur
chaude si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d’un
programme.

2.5 Service

Pour réparer I'appareil, contactez le
service aprés-vente agréé. Utilisez
uniquement des pieces de rechange
d'origine.

Veuillez noter qu’une autoréparation
ou une réparation non professionnelle
peuvent avoir des conséquences sur
la sécurité et annuler la garantie.

Les piéces de rechange suivantes
seront disponibles pendant 7 ans
apres l'arrét du modele : moteur,
pompe de circulation et de vidange,
éléments chauffants, dont
thermopompes, canalisations et
équipements correspondants dont
tuyaux, valves, filtres et électrovannes
(aquastops), pieces structurelles et
intérieures liées aux assemblages de
portes, cartes de circuits imprimés,
affichages électroniques, pressostats,
thermostats et capteurs, logiciel et
firmware dont logiciel de
réinitialisation. Veuillez noter que
certaines de ces piéces détachées ne
sont disponibles qu’aupres de

3. INSTALLATION

AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.

réparateurs professionnels et que
toutes les piéces détachées ne sont
pas adaptées a tous les modéles.
Les pieces de rechange suivantes
seront disponibles pendant 10 ans
apres l'arrét du modéle : charniere et
joints de porte, autres joints, bras
d'aspersion, filtres de vidange,
supports intérieurs et périphériques
en plastique tels que paniers et
couvercles.

Concernant la/les lampe(s) a
I'intérieur de ce produit et les lampes
de rechange vendues séparément :
Ces lampes sont congues pour
résister a des conditions physiques
extrémes dans les appareils
électroménagers, telles que la
température, les vibrations, 'humidite,
ou sont congues pour signaler des
informations sur le statut opérationnel
de I'appareil. Elles ne sont pas
destinées a étre utilisées dans
d'autres applications et ne
conviennent pas a I'éclairage des
pieces d’'un logement.

2.6 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.

Débranchez I'appareil de
I'alimentation électrique.

Coupez le cable d'alimentation et
mettez-le au rebut.

Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empécher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans
I'appareil.

3.1 Intégration

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

€ YouTube

How to install your AEG/Electrolux
60 cm Sliding Door Dishwasher

Q

N
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3.2 Bouchons de sécurité

Si le panneau de meubles n'est pas
installé, ouvrez la porte de 'appareil avec
précaution pour éviter tout risque de
blessure.

Aprés l'installation, assurez-vous que les
protections en plastique sont verrouillés
en position. La détérioration ou le retrait
des protections en plastique situés sur
les cotés de la porte peut avoir un impact
sur la fonctionnalité de I'appareil et créer
un risque de blessure. Si la protection en
plastique est endommageée, contactez le
service aprés-vente agréé pour la
remplacer par une nouvelle.

7
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4. DESCRIPTION DE L’APPAREIL

BERRNEEDENE

0

Bras d’aspersion de plafond
Bras d’aspersion supérieur

Bras d’aspersion inférieur

Filtres

Plaque signalétique

Réservoir de sel régénérant
Fente d’aération

Distributeur de liquide de ringage
Distributeur de détergent

Panier inférieur

4.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor s'affiche sur le sol, sous
la porte de I'appareil.

Lorsque le programme démarre, le
faisceau rouge s'allume et reste
allumé pendant toute la durée du
programme.

La lumiere devient verte une fois le
programme est terminé.

La lumiere rouge clignote lorsque
I'appareil rencontre une anomalie.

Le faisceau Beam-on-Floor
s'éteint lorsque vous mettez
a l'arrét I'appareil.

Panier supérieur
Tiroir a couverts

Les images sont une
présentation générale. Pour
des informations plus
détaillées, consultez les
autres chapitres ou les
documents fournis avec
I'appareil.

Durant la phase de séchage,
lorsque l'option AirDry est
activée, il est possible que la
projection sur le sol ne soit
pas totalement visible. Pour
voir si le cycle est terminé,
vérifiez le bandeau de
commande.
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EXTRAS.

— ECOMETER ——

MY TIME

—

Lo

e o ] —

—

A oy Ao

—
S

e ——
B ssec

ECO

Reset3sec  Delay Stort

ExtraPower GlassCare Program

Touche Marche/Arrét / Touche
Réinitialiser

Bouton Démarrage retardé

Affichage

Barre de sélection du programme
MY TIME

5.1 Affichage

A
|

|
Fe——=wcal

C’H IJLI& 1y

! !
B C

A. ECOMETER
B. Voyants
C. Indication du temps

5.2 ECOMETER

ECOMETER

5.3 Indicateurs

Boutons Option (EXTRAS)
@ Bouton Programme AUTO Sense

Le ECOMETER indique l'impact que le
programme sélectionné aura sur la
consommation d'eau et d'énergie. Plus le
nombre de barres allumées est élevé,
plus la consommation est basse.

ECO indique la sélection du
programme le plus respectueux de
I'environnement pour une charge de
vaisselle normalement sale.

Voyant Description

Voyant du liquide de ringage. Il s’allume lorsque le distributeur de li-
quide de ringage doit étre rempli. Reportez-vous au chapitre « Avant

la premiére utilisation ».
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Voyant Description

S Voyant du sel de ringage. Il s’allume lorsque le réservoir de sel régé-
nérant doit étre rempli. Reportez-vous au chapitre « Avant la premie-
re utilisation ».

& Voyant Machine Care. Il s’allume lorsque I'appareil nécessite un net-
toyage interne avec le programme Machine Care. Reportez-vous au
chapitre « Entretien et nettoyage ».

RIS Voyant de phase de séchage. Il est allumé lorsque vous sélectionnez

un programme avec la phase de séchage. Il clignote au cours de la
phase de séchage. Reportez-vous au chapitre « Sélection du pro-

gramme ».

6. SELECTION DES PROGRAMMES

6.1 MY TIME

La barre de sélection MY TIME permet
de sélectionner un cycle de lavage de
vaisselle approprié en fonction de la
durée du programme.

MY TIME
[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ]

QUICK =rereeeeesenes sunmnsnnnnnnnnnnn ECO
€ )

A B Cc D E

A. * Quick est le programme le plus
court (30min) qui convient pour
laver une charge de vaisselle
fraichement et faiblement salie.

. % Pré-ringage (15min) est un
programme destiné a rincer les
restes d’aliments des plats. Il
empéche la formation d’odeurs
dans 'appareil. N'utilisez pas de
produit de lavage avec ce
programme.

B. 1h est un programme permettant de
laver la vaisselle récemment salie ou
ayant des résidus légerement secs.

C. 1h 30min est un programme adapté
pour laver et sécher une vaisselle
normalement sale.

D. 2h 40min est un programme adapté
pour laver et sécher une vaisselle
trés sale.

E. ECO est le programme le plus long
dont la consommation d’eau et
d’énergie est la plus économique
pour la vaisselle et les couverts
normalement sales. Il s'agit du
programme standard pour les

centres de tests. 1)

6.2 AUTO Sense

Le programme AUTO Sense ajuste
automatiquement le cycle de lavage au
type de charge.

L'appareil détecte le degré de salissure
et la quantité de vaisselle dans les
paniers. Il regle automatiquement la
température et le volume d'eau, ainsi que
la durée du lavage.

6.3 EXTRAS

Vous pouvez adapter le programme
sélectionné a vos besoins en activant la
fonction EXTRAS.

ExtraPower

8 ExtraPower améliore les résultats
de lavage vaisselle du programme
sélectionné. Cette option augmente la
durée et la température de lavage.

1) ce programme permet d'évaluer la conformité avec la réglementation de la Commission

(UE) 2019/2022 Ecodesign.
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endommageée. Cette option empéche les

GlassCare changements rapides de la température
o . du lavage de la vaisselle du programme
GlassCare empéche la charge sélectionné, et la réduit a 45 °C.

délicate, la verrerie en particulier, d’étre

6.4 Présentation des programmes

Program- Charge du Degré de Phases du programme EXTRAS

me lave-vais- salissure
selle

Quick Vaisselle, Frais » Lavage a 50 °C » ExtraPower
couverts * Ringage intermédiai- * GlassCare

re
* Ringage final a 45 °C
« Airbry 1

b4 Tous Tous » Prélavage Non applicable

Pré-ringa-

ge

1h Vaisselle, Fraisetlé- + Lavage a60 °C » ExtraPower
couverts gérement * Ringage intermédiai- * GlassCare

sec re
* Ringage final a 50 °C
« Airbry 1

1h 30min  Vaisselle, Normal et lé- < Lavage a 60 °C » ExtraPower
couverts, gérement * Ringage intermédiai- + GlassCare
casseroles  sec re
et poéles * Ringage final a 55 °C

» Séchage
« Airbry 1

2h 40min  Vaisselle, Normal a im- < Prélavage » ExtraPower
couverts, portant et + Lavage a 60 °C * GlassCare
casseroles  sec * Rincage intermédiai-
et poéles re

* Ringage final a 60 °C
» Séchage
* AirDry 1)

ECO Vaisselle, Normal et 1é- + Prélavage » ExtraPower
couverts, géerement » Lavage a 50 °C » GlassCare
casseroles  sec * Ringage intermédiai-
et poéles re

* Ringage final a 55 °C
» Séchage

« Airbry
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Program- Charge du Degré de Phases du programme EXTRAS

me lave-vais- salissure
selle
AUTO Vaisselle, Tous » Prélavage Non applicable
Sense couverts, * Lavage a 50 - 60 °C
casseroles * Ringage intermédiai-
et poéles re
* Ringage final a 60 °C
» Séchage
« Airbry 1)
Machine  Nettoyage de l'intérieur de + Nettoyage 70 °C Non applicable
Care I'appareil. Reportez-vous * Ringage intermédiai-
au chapitre « Entretien et re
nettoyage ». * Ringage final
« AirDry 1

1) Ouverture automatique de la porte pendant la phase de séchage. Reportez-vous au cha-
pitre « Réglages de base ».

Valeurs de consommation

Programme 1)2) Eau (I) Energie (kWh) Durée (min)
Quick 11.3 0.610 30
Pré-ringage 4.8 0.020 15
1h 12.8 0.910 60
1h 30min 12.1 1.080 90
2h 40min 12.0 1.240 160
ECO 10.5 0.848 240
AUTO Sense 12.1 1.230 170
Machine Care 10.1 0.610 60

1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la tem-
pérature de I'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle
chargée, du degré de salissure, ainsi que des options sélectionnées.

2) | es valeurs pour les programmes autres que ECO sont fournies uniquement a titre indi-
catif.

. Dans votre demande, indiquez le code
Informations pour les produit (PNC) de la plaque signalétique.

laboratoires d'essais Pour toute autre question concernant

Pour recevoir les informations votre lave-vaisselle, reportez-vous au
nécessaires a la mise en ceuvre des manuel d’entretien fourni avec votre
tests de performances (par ex. appareil.

conformément a : EN60436 ), envoyez
un e-mail a I'adresse :

info.test@dishwasher-production.com
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Vous pouvez configurer I'appareil en modifiant les réglages de base en fonction de

vos besoins.

Vous pouvez également afficher le nombre de cycles terminés et restaurer les

parametres d’usine par défaut.

Numéro Configura- Valeurs Description!)
tions
1 Dureté de 'eau 1L - 10L (par  Ajustez le niveau de I'adoucisseur d’eau
défaut 5L) en fonction de la dureté de I'eau dans
votre région.
2 Notification du  On (par défaut) Activer ou désactiver le distributeur de li-
distributeur de  Off quide de ringage.
liquide de rin-
cage vide
3 Signal sonore  On Activez ou désactivez le signal sonore
de fin Off (par défaut) indiquant la fin d’'un programme.
4 Ouverture au-  On (par défaut) Activer ou désactiver AirDry.
tomatique de la Off
porte
5 Son touches On (par défaut) Activez ou désactivez la tonalité des tou-
Off ches lorsque vous appuyez dessus.
6 Sélection du On Activez ou désactivez la sélection auto-
dernier pro- Off (par défaut) matique du dernier programme et des
gramme dernieres options utilisés.

1) Pour plus de détails, reportez-vous aux informations fournies dans ce chapitre.

Vous pouvez modifier les réglages de
base en Mode réglage.

Lorsque l'appareil est en Mode réglage,
les barres du ECOMETER représentent
les réglages disponibles. Pour chaque
réglage, une barre spécifique du
ECOMETER clignote.

L'ordre des réglages de base présentés
dans ce tableau est le méme que celui
du ECOMETER :

—— ECOMETER —

12 3 45 6

7.1 Mode réglage

Comment naviguer dans le
Mode réglage
Vous pouvez naviguer dans le Mode

réglage en utilisant la barre de sélection
MY TIME.

MY TIME
[ ] [ ] 1 [ ] [ ]
CQUiCk s EEEEEEEESEEEEEEEE ECO)
A 3sec
A B C

A. Touche Précédent
B. Touche OK
C. Touche Suivant
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Utilisez Précédent et Suivant pour
naviguer entre les réglages de base et
changer leur valeur.

Utilisez OK pour entrer dans le réglage
sélectionné et confirmer le changement
de valeur.

Comment entrer en Mode
réglage

Vous pouvez entrer en Mode réglage
avant de lancer un programme. Vous ne
pouvez pas entrer en Mode réglage
lorsque le programme est en cours.

Pour entrer en Mode réglage, maintenez
simultanément les touches Quick et

ECO enfoncées pendant environ

3 secondes.

Les voyants correspondant aux touches
Précédent, OK et Suivant sont allumés.

Comment modifier le réglage

Assurez-vous que l'appareil est en Mode
réglage.

1. Utilisez les touches Précédent ou
Suivant pour sélectionner la barre
ECOMETER correspondant au
réglage souhaité.

* Labarre ECOMETER
correspondant au réglage
souhaité clignote.

« L'affichage indique le réglage
actuel.

2. Appuyez sur OK pour modifier le
réglage.

* Labarre ECOMETER
correspondant au réglage
souhaité reste allumée. Les
autres barres sont éteintes.

» La valeur actuelle clignote.

3. Appuyez sur Précédent ou Suivant
pour changer la valeur.

4. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer le réglage.

* Le nouveau réglage est
mémorisé.

» L'appareil revient a la liste des
réglages de base.

5. Maintenez simultanément les

touches Quick et ECO enfoncées
pendant environ 3 secondes pour
quitter le Mode réglage.

L'appareil revient au mode de sélection
de programme.

Ces réglages seront sauvegardeés
jusqu'a ce que vous les changiez a
nouveau.

7.2 Réinitialisation usine

La réinitialisation des parameétres d’usine
restaure les parametres d’usine par
défaut. Avant la réinitialisation, assurez-
vous que I'appareil est en mode
Programmation.

Maintenez Précédent et Suivant
enfoncés pendant 5 secondes.

Les écrans affichent _ _ _ pendant
environ 5 secondes.

L’appareil revient au mode de sélection
de programme.

@ La réinitialisation d’usine ne
réinitialise pas le compteur
de cycles.

7.3 Compteur de cycles

Vous pouvez afficher le nombre de
cycles de lavage terminés dans le
compteur de cycles.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrét
et maintenez-la enfoncée jusqu’a ce
que le lave-vaisselle soit en
fonctionnement.

2. Maintenez Précédent et Suivant
enfoncés pendant 5 secondes.

Les affichages indiquent uC puis le

nombre de cycles.

Appuyez sur n'importe quelle touche

pour quitter le compteur de cycles.

Apres avoir atteint 65535, le
compteur de cycles
redémarre.

7.4 ’adoucisseur d’eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux
de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un
impact négatif sur les résultats de lavage
et sur I'appareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée,
plus I'eau est dure. La dureté de I'eau est
mesurée en échelles équivalentes.

L’adoucisseur d’eau doit étre réglé en
fonction de la dureté de I'eau de votre



région. Votre compagnie des eaux peut
vous conseiller sur la dureté de I'eau de
votre région. Réglez le bon niveau de

Dureté de I'eau
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I'adoucisseur d’eau pour garantir de
bons résultats de lavage.

Degrés al- Degrés mmol/l mg/l (ppm) Degrés Niveau
lemands frangais Clarke d’adoucisseur
(°dH) (°fH) d’eau
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 835 - 904 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 755 - 834 53 - 57 9
37 -42 65-75 6.5-7.5 645 - 754 46 - 52 8
29-36 51-64 51-6.4 505 - 644 36 - 45 7
23-28 40-50 4.0-5.0 395 - 504 28-35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 325 - 394 23 -27 51)
15-18 26 - 32 26-32 255 - 324 18 - 22 4
11-14 19-25 1.9-25 185 - 254 13-17
4-10 7-18 0.7-1.8 70 - 184 5-12 2
<4 <7 <0.7 <70 <5 12)

1) Réglages Usine.
2) Nutilisez pas de sel a ce niveau.

Quel que soit le type de détergent
utilisé, réglez le niveau de dureté de
I’eau approprié, afin d’activer le
voyant de remplissage du sel
régénérant.

Les pastilles tout-en-un
contenant du sel régénérant
ne sont pas assez efficaces
pour adoucir I'eau dure.

Processus de régénération

Pour le fonctionnement correct de
I'adoucisseur d’eau, la résine du
dispositif adoucisseur doit étre
régulierement régénérée. Ce processus
est automatique et fait partie du

fonctionnement normal du lave-vaisselle.

Si la quantité d’eau prescrite (voir les
valeurs dans le tableau) a été utilisée
depuis le dernier processus de
régénération, un nouveau processus de
régénération sera lancé entre le ringage
final et la fin du programme.

Niveau d’adou-
cisseur d’eau

1 250
100
62
47
25
17
10
5
3
3

Quantité d'eau (1)

Ol Nl BN

-
o

En cas de réglage élevé de I'adoucisseur
d’eau, cela peut également se produire
au milieu du programme, avant le
ringage (deux fois pendant un
programme). Le lancement de la
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régénération n’a aucun impact sur la
durée du cycle, sauf s'il se produit au
milieu d'un programme ou a la fin d’'un
programme avec une courte phase de
séchage. Dans ce cas, la régénération
prolonge la durée totale d’'un programme
de 5 minutes.

Ensuite, le ringage de I'adoucisseur
d’eau qui dure 5 minutes peut
commencer au cours du méme cycle ou
au début du programme suivant. Cette
activité augmente la consommation
d’eau totale d’un programme de 4 litres
supplémentaires et la consommation
énergeétique totale d’'un programme de
2 Wh supplémentaires. Le ringage de
I'adoucisseur se termine avec une
vidange complete.

Chaque ringage d’adoucisseur effectué
(plusieurs possibles au cours du méme
cycle) peut prolonger la durée du
programme de 5 minutes
supplémentaires s'il se produit a
n’importe quel point au début ou au
milieu d’'un programme.

@ Toutes les valeurs de
consommation mentionnées
dans cette section sont
déterminées conformément
aux normes en vigueur dans
les conditions de laboratoire
avec une dureté de l'eau de

2,5 mmol/l (adoucisseur
d’eau : niveau 3)
conformément a la
réglementation : 2019/2022 .
La pression et la
température de I'eau ainsi
que les variations de
I'alimentation électrique
peuvent changer.

7.5 Notification Réservoir de
liquide de ringage vide

Le liquide de ringage permet a la
vaisselle de sécher sans traces ni
taches. Il est automatiquement émis
pendant le ringage final.

Lorsque le réservoir du liquide de
ringage est vide, le voyant du liquide de
rincage s’allume. Si les résultats de
séchage sont satisfaisants en n’utilisant

que des pastilles tout en 1, vous pouvez
désactiver la notification en cas de
réservoir de liquide de ringcage vide.
Cependant, pour de meilleures
performances de séchage, utilisez
toujours du liquide de ringage.

Si vous utilisez un détergent standard ou
des pastilles tout en 1 sans agent de
ringage, activez la notification pour que
le voyant Remplissage du liquide de
ringage reste actif.

7.6 Tonalité de fin

Vous pouvez activer le signal sonore
déclenché lorsque le programme est
terminé.

@ Des signaux sonores
retentissent lorsqu'une

anomalie de fonctionnement
s'est produite. Il est
impossible de désactiver ces
signaux sonores.

7.7 AirDry

AirDry améliore les résultats de séchage.
Durant la phase de séchage, la porte
s'ouvre automatiquement et reste
entrouverte.

AirDry est automatiquement activée avec
tous les programmes, a I'exception du
programme Pré-ringage.

La durée de la phase de séchage et le
moment auquel la porte est ouverte
varient selon le programme et les options
sélectionnés.

Lorsque la fonction AirDry ouvre la porte,
la durée restante du programme en
cours s'affiche.



ATTENTION!

Ne tentez pas de refermer la
porte de I'appareil dans les
2 minutes suivant son
ouverture automatique. Cela
pourrait endommager
I'appareil.

ATTENTION!

Si un enfant a acces a
I'appareil, nous vous
conseillons de désactiver
I'option AirDry. L'ouverture
automatique de la porte peut
entrainer un risque.

Lorsque la fonction AirDry
ouvre la porte, Beam-on-
Floor peuvent ne pas étre
complétement visibles. Pour
vérifier si le programme est
terminé, consultez le
bandeau de commande.

@

1. Assurez-vous que le réglage
actuel de I'adoucisseur d'eau est
compatible avec la dureté de
I'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le
cas, réglez le niveau de
I'adoucisseur d'eau.

2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.

3. Remplissez le distributeur de liquide
de ringage.

4. Ouvrez le robinet d'eau.

5. Démarrez le programme Quick pour
éliminer tout résidu de fabrication.
N'utilisez pas de produit de lavage et
laissez les paniers vides.

Lorsque vous démarrez un programme,

I'appareil peut prendre 5 minutes pour

recharger la résine dans I'adoucisseur

d'eau. La phase de lavage ne démarre
qu'une fois cette procédure achevée. La
procédure sera répétée régulierement.
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7.8 Tonalités des touches

Les touches du bandeau de commande
émettent un clic lorsque vous appuyez
dessus. Vous pouvez désactiver ce son.

7.9 Sélection du dernier
programme

Vous pouvez activer ou désactiver la
sélection automatique du dernier
programme et des derniéres options
utilisés.

Le dernier programme effectué avant
d'éteindre I'appareil est enregistré. Il est
alors automatiquement sélectionné
lorsque vous rallumez l'appareil.

Lorsque la sélection du dernier
programme est désactivée, le
programme par défaut est ECO.

8. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

8.1 Réservoir de sel régénérant

ATTENTION!

Utilisez uniquement du gros
sel spécialement congu pour
les lave-vaisselle. Le sel fin
augmente le risque de
corrosion.

Le sel permet de recharger la résine
dans l'adoucisseur d'eau et de garantir
de bons résultats de lavage au quotidien.

Comment remplir le réservoir
de sel

1. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la gauche et
retirez-le.

2. Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
premiéere fois).

3. Remplissez le réservoir avec 1 kg de
sel régénérant (jusqu'a ce qu'il soit
rempli).
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Secouez doucement I'entonnoir par
la poignée pour faire tomber les
derniers grains qu'il contient.
Enlevez le sel qui se trouve autour
de l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.

—~ - —~ ~

9. UTILISATION QUOTIDIENNE

1.

Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la droite pour le
refermer.

ATTENTION!

De I'eau et du sel peuvent
sortir du réservoir de sel
régénérant lorsque vous le
remplissez. Afin d'éviter la
corrosion, lancez
immédiatement un
programme apres avoir
rempli le réservoir de sel
régénérant.

QOuvrez le robinet d'eau.

8.2 Comment remplir le
distributeur de liquide de
ringcage

,|A B
= L -
0 ¥
% @
HI T ¢
sl p
ATTENTION!

Le compartiment (A) est
destiné au liquide de ringage
uniqguement. Ne le
remplissez pas de produit de
lavage.

ATTENTION!

Utilisez uniquement des
liquides de ringage
spécialement congus pour
les lave-vaisselles.

A

1. Appuyez sur le bouton de
déverrouillage (D) pour ouvrir le
couvercle (C).

2. Versez le liquide de ringage dans le

distributeur (A) jusqu’a ce qu’il
atteigne le niveau de remplissage
« max ».

3. Retirez I'excédent de liquide de
ringage a l'aide d'un chiffon

absorbant pour éviter tout excés de

mousse.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous

que le bouton de déverrouillage est
bien en position.

@

Vous pouvez tourner le
sélecteur de quantité
délivrée (B) entre la
position 1 (quantité
minimale) et la position 4
ou 6 (quantité maximale).



Noon

8.

Maintenez la touche ® enfoncée
jusqu'a ce que l'appareil s'allume.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant s'il est vide.
Remplissez le distributeur de liquide
de ringage s'il est vide.

Chargez les paniers.

Ajoutez du produit de lavage.
Sélectionnez et démarrez un
programme.

Une fois le programme ferming,
fermez le robinet d'eau.

9.1 Utilisation du produit de
lavage

7

&
Al

K

_—

I N

@

Appuyez sur le bouton de
déverrouillage (B) pour ouvrir le
couvercle (C).

Versez le produit de lavage (poudre
ou pastille) dans le compartiment (A).
Si le programme comporte une
phase de prélavage, versez une
petite quantité de produit de lavage
sur la face intérieure de la porte de
I'appareil.

Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton de déverrovuillage est
bien en position.

Pour plus d’informations sur
le dosage du produit de
lavage, reportez-vous aux
instructions du fabricant sur
'emballage du produit.
Généralement, 20 a 25 ml
de produit de lavage en gel
suffit pour laver de la
vaisselle présentant une
salissure normale.

@
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Ne remplissez pas le
compartiment (A) avec plus
de 30 ml de produit de
lavagel en gel.

9.2 Comment sélectionner et
démarrer un programme en
utilisant la barre de sélection
MY TIME.

1.

Faites glisser votre doigt le long de la
barre de sélection MY TIME pour
choisir un programme adapté.

* Le voyant correspondant au
programme sélectionné est
allumé.

+ L'ECOMETER indique la
consommation d'énergie et d'eau.

« L'affichage indique la durée du
programme.

Activez les EXTRAS compatibles si

vous le souhaitez.

Fermez la porte de I'appareil pour

démarrer le programme.

9.3 Comment sélectionner et
lancer le programme & Pré-
ringage

Pour sélectionner le programme
Pré-ringage, maintenez la touche

Quick enfoncée pendant

3 secondes.

* Le voyant correspondant a la
touche est allumeé.

* Le voyant ECOMETER est éteint.

« L'affichage indique la durée du
programme.

Fermez la porte de I'appareil pour

démarrer le programme.

9.4 Comment activer l'option
EXTRAS

1.

2,

Sélectionnez un programme en

utilisant la barre de sélection

MY TIME.

Appuyez sur la touche correspondant

a l'option que vous souhaitez activer.

* Le voyant correspondant a la
touche est allumé.
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» L'affichage indique la durée du
programme réactualisée.

+ L'ECOMETER indique la
consommation d'énergie et d'eau
mis a jour.

@ Par défaut, les options
souhaitées doivent étre
activées a chaque fois,
avant de lancer un
programme.

Si le dernier programme
sélectionné est activé, les
options sauvegardées sont
automatiquement activées
avec le programme.

@ Vous ne pouvez pas activer
ni désactiver ces options
pendant le déroulement d'un
programme.

@ Toutes les options ne sont
pas compatibles les unes
avec les autres.

@ Activer des options
augmente souvent la

consommation d'eau et
d'énergie, ainsi que sur la
durée du programme.

9.5 Comment démarrer le
programme AUTO Sense

AUTO
1. Appuyez sur la touche “sense
* Le voyant correspondant a la
touche s’allume.
» L'affichage indique la durée
maximale du programme.
2. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.
L'appareil détecte le type de charge et
choisit un cycle de lavage adapté. En
cours de cycle, les capteurs
s'enclenchent a plusieurs reprises, et la
durée initiale du programme peut étre
diminuée.

9.6 Comment différer le départ
d'un programme

1. Sélectionnez un programme.

2. Appuyez sur la touche @a plusieurs
reprises jusqu'a ce que l'affichage

indique le délai choisi pour le départ
différé (de 1 a 24 heures).
Le voyant correspondant a la touche est
allumé.
3. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le décompte.
Pendant un décompte, il n'est pas
possible de changer le délai du départ
différé et le choix du programme.

Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.

9.7 Comment annuler le départ
différé au cours du décompte

Maintenez la touche @ enfoncée
pendant environ 3 secondes.
L'appareil revient au mode de sélection
de programme.

Si vous annulez le départ
différé, vous devez régler de
nouveau le programme.

9.8 Pour annuler un
programme en cours

Maintenez la touche ©) enfoncée
pendant environ 3 secondes.
L'appareil revient au mode de sélection
de programme.

@ Assurez-vous que le
distributeur de produit de
lavage n'est pas vide avant
de démarrer un nouveau

programme de lavage.

9.9 OQuverture de la porte au
cours du fonctionnement de
I'appareil

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un
programme est en cours, I'appareil
s'arréte. Cela peut avoir un impact sur la
consommation d'énergie et la durée du
programme. Lorsque vous refermez la
porte, l'appareil reprend la ou il a été
interrompu.



Durant la phase de séchage,
si la porte est ouverte
pendant plus de

30 secondes, le programme
en cours s'arréte. Ceci ne se
produit pas si la porte est
ouverte par la fonction
AirDry.

9.10 Fonction Auto Off

Cette fonction permet d'économiser de
I'énergie en éteignant l'appareil lorsqu'il
n'est pas en cours de fonctionnement.

10. CONSEILS

10.1 Informations générales

Suivez les conseils ci-dessous pour
garantir des résultats de lavage et de
séchage optimaux au quotidien et pour
protéger I'environnement.

« Laver les plats au lave-vaisselle
comme indiqué dans la notice
d’utilisation permet généralement de
consommer moins d’eau et d’énergie
par rapport au lavage des plats a la
main.

» Chargez le lave-vaisselle a sa
capacité maximale pour économiser
I'eau et I'énergie. Pour obtenir les
meilleurs résultats de nettoyage,
disposez les articles dans les paniers
comme indiqué dans la notice
d'utilisation et ne surchargez pas les
paniers.

» Ne rincez pas vos plats a la main au
préalable. Cela augmente la
consommation d’eau et d’énergie. Si
nécessaire, sélectionnez un
programme avec une phase de
prélavage.

« Enlevez les plus gros résidus
d’aliments des plats et videz les
tasses et les verres avant de les
mettre dans I'appareil.

» Faites tremper ou récurez Iégérement
la vaisselle contenant des aliments
trés cuits avant de la placer dans
I'appareil.

» Veérifiez que les plats ne se touchent
pas dans les paniers ou ne se
recouvrent pas les uns les autres.
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La fonction est activée

automatiquement :

» Lorsque le programme est terminé.

* Au bout de 5 minutes si le programme
n'a pas démarré.

9.11 Fin du programme

Lorsque le programme est terminé,
I'écran affiche 0:00.

La Auto Off fonction éteint
automatiquement I'appareil.

Toutes les touches sont désactivées a
I'exception de la touche marche/arrét.

L'eau peut ainsi atteindre toute la
vaisselle et la laver parfaitement.

» Vous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de ringage et du sel
régénérant séparément, ou des
pastilles tout en 1. Suivez les
instructions inscrites sur I'emballage.

» Sélectionnez un programme en
fonction du type de charge et du
degré de saleté. ECO assure
I'utilisation la plus efficace de
consommation d’eau et d’énergie.

* Pour empécher la formation de
dépbdts calcaires a l'intérieur de
I'appareil :

— Remplissez le réservoir de sel
régénérant dés que nécessaire.

— Utilisez le dosage recommandé
de détergent et de liquide de
ringage.

— Assurez-vous que le niveau réglé
pour I'adoucisseur d'eau
correspond a la dureté de I'eau de
votre région.

— Suivez les instructions du chapitre
« Entretien et nettoyage ».

10.2 Utilisation de sel
régénérant, de liquide de
ringage et de produit de lavage

» Utilisez uniquement du sel
régénérant, du liquide de ringage et
du produit de lavage congus pour les
lave-vaisselle. D'autres produits
peuvent endommager l'appareil.

» Dans les régions ou l'eau est dure ou
trés dure, nous recommandons
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['utilisation séparée d'un détergent
simple (poudre, gel, pastille, sans
fonction supplémentaire), de liquide
de ringage et de sel régénérant pour
des résultats de lavage et de séchage
optimaux.

» Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas completement durant
les programmes courts. Pour éviter
que des résidus de produit de lavage
ne se déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles
de détergent avec des programmes
longs.

» Utilisez toujours la quantité adéquate
de détergent. Un dosage insuffisant
de détergent peut entrainer de
mauvais résultats de nettoyage et la
formation d’une pellicule ou de taches
d’eau dure sur les articles. Utiliser
trop de détergent avec une eau douce
ou adoucie entraine la présence de
résidus de détergent sur les plats.
Ajustez la quantité de détergent en
fonction de la dureté de I'eau.
Reportez-vous aux instructions
figurant sur I'emballage du produit de
lavage.

+ Utilisez toujours la quantité adéquate
de liquide de ringage. Un dosage
insuffisant du liquide de rincage
diminue les résultats de séchage.
Utiliser trop de liquide de ringcage
entraine la formation de couches
bleutées sur les articles.

» Assurez-vous que le niveau
d’adoucisseur d’eau est correct. Si le
niveau est trop élevé, la quantité
accrue de sel régénérant dans 'eau
peut entrainer la formation de rouille
sur les couverts.

10.3 Que faire si vous ne
voulez plus utiliser de pastilles
tout en 1

Avant de commencer a utiliser le produit
de lavage, le sel régénérant et le liquide
de ringcage séparément, suivez les
étapes suivantes :

1. Réglez I'adoucisseur d'eau sur le
niveau maximal.

2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de
liquide de ringage sont pleins.

3. Lancez le programme Quick.
N'ajoutez pas de produit de lavage et
laissez les paniers vides.

4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez I'adoucisseur d'eau
en fonction de la dureté de I'eau
dans votre région.

5. Ajustez la quantité de liquide de
ringage libérée.

10.4 Avant de lancer un
programme

Avant de lancer le programme
sélectionné, assurez-vous que :

» Les filtres sont propres et
correctement installés.

* Le bouchon du réservoir de sel
régénérant est serré.

* Les bras d’aspersion ne sont pas
obstrués.

* |lly a assez de sel régénérant et de
liquide de ringage (sauf si vous
utilisez des pastilles tout-en-un).

» La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.

* Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.

* La bonne quantité de détergent est
utilisée.

10.5 Chargement des paniers

» Utilisez toujours I'espace complet des
paniers.

» N'utilisez I'appareil que pour laver des
articles adaptés au lave-vaisselle.

* Ne lavez pas les matériaux suivants
au lave-vaisselle : bois, corne, étain,
cuivre, aluminium, porcelaine délicate
et acier carbone non protégé. Cela
peut les faire craquer, se déformer, se
décolorer, se fissurer ou rouiller.

* Ne placez pas dans I'appareil des
objets pouvant absorber I'eau
(éponges, chiffons de nettoyage).

* Chargez les articles creux (tasses,
verres et casseroles) en les
retournant.

* Assurez-vous que les verres ne se
touchent pas.

* Placez des objets légers ou en
plastique dans le panier supérieur.
Veillez a ce que les articles ne
peuvent pas bouger.



* Placez les couverts et les petits
articles dans le tiroir a couverts.

* Assurez-vous que le bras d’aspersion
tourne librement avant de lancer un
programme.

10.6 Déchargement des
paniers

1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer de I'appareil. La

AVERTISSEMENT!

Avant toute opération
d'entretien autre que le
programme Machine Care,
éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la
prise secteur.

AN

Les filtres sales et les bras
d'aspersion obstrués ont un
impact négatif sur les
résultats de lavage.
Contrélez-les régulierement
et nettoyez-les si
nécessaire.

@

11.1 Machine Care

Machine Care est un programme congu
pour laver l'intérieur de I'appareil, pour
des résultats optimaux. Il élimine le tartre
et I'accumulation de graisses.

Lorsque I'appareil détecte qu'il a besoin

d'étre nettoyé, le voyant (3 sallume.
Lancez le programme Machine Care
pour laver l'intérieur de I'appareil.

Comment démarrer le
programme Machine Care

@

Avant de démarrer le
programme Machine Care,
nettoyez les filtres et les
bras d'aspersion.

1. Utilisez un agent détartrant ou un
produit de nettoyage spécialement
congus pour les lave-vaisselles.
Suivez les instructions figurant sur
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vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.

2. Commencez par décharger le panier
inférieur, puis le panier supérieur.

Une fois le programme
terminé, il peut rester de
I'eau sur les surfaces
intérieures de l'appareil.

11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

I'emballage. Ne placez pas de
vaisselle dans les paniers.
2. Maintenez simultanément les

: AUTO .
touches B et sense enfoncées
pendant environ 3 secondes.

Les voyants et 8 clignotent.

L'affichage indique la durée du

programme.

3. Fermez la porte de 'appareil pour
démarrer le programme.

Lorsque le programme est terminé, le

voyant Ry s'éteint.

11.2 Nettoyage interne

* Nettoyez l'intérieur de I'appareil avec
un chiffon doux et humide.

» Nutilisez pas de produits abrasifs, de
tampons a récurer, d’outils
tranchants, de produits chimiques
agressifs, d’éponges métalliques, ni
de solvants.

» Essuyez la porte, y compris le joint en
caoutchouc, une fois par semaine.

* Pour maintenir des performances
optimales, utilisez un produit de
nettoyage spécifiquement congu pour
les lave-vaisselle (au moins une fois
tous les deux mois). Respectez
scrupuleusement les instructions
figurant sur 'emballage du produit.

» Pour des résultats de lavage
optimaux, lancez le programme
Machine Care.

11.3 Elimination de corps
étrangers

Vérifiez les filtres et le collecteur d’eau
apres chaque utilisation du lave-



24  www.electrolux.com

vaisselle. Les corps étrangers (par
exemple les morceaux de verre, de
plastique, les os ou les cure-dents, etc.)
réduisent les performances de nettoyage
et peuvent endommager la pompe de
vidange.

é ATTENTION!
Si vous ne pouvez pas
retirer les corps étrangers,

contactez un service apres-
vente agréé.

1. Démontez le systéme de filtres
comme indiqué dans ce chapitre.

2. Retirez manuellement tout corps
étranger.

3. Remontez les filtres comme indiqué
dans ce chapitre.

11.4 Nettoyage extérieur

* Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide.

» Utilisez uniguement des produits de
lavage neutres.

» N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons a récurer ni de solvants.

11.5 Nettoyage des filtres

Le systeme de filtres est composé de
3 parties.

5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure a
I'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.

6. Réinstallez le filtre plat (A). Assurez-
vous qu'il soit correctement
positionné entre les 2 guides.

1. Tournez le filtre (B) vers la gauche et
sortez-le.



FRANGAIS 25

7. Remontez les filtres (B) et (C).

8. Remettez le filtre (B) dans le filtre
plat (A). Tournez-le vers la droite
jusqu'a la butée.

ATTENTION!

Une position incorrecte des
filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage
et endommager I'appareil.

11.6 Nettoyage du bras
d’aspersion inférieur

Nous vous conseillons de nettoyer
régulierement le bras d’aspersion
inférieur afin d’éviter que ses orifices ne
se bouchent.

Quand les orifices sont bouchés, les
résultats de lavage peuvent étre
insatisfaisants.

1. Pour retirer le bras d’aspersion
inférieur, tirez-le vers le haut.

2. Lavez le bras d’aspersion sous I'eau
courante. Utilisez un outil pointu
comme un cure-dent pour extraire
toutes les particules de saleté
incrustées dans les orifices.

3. Pour réinstaller le bras d’aspersion,
enfoncez-le vers le bas.

11.7 Nettoyage du bras
d’aspersion supérieur

Ne retirez pas le bras d’aspersion. Si les
orifices du bras d’aspersion sont
obstrués, éliminez les résidus de
salissure avec un objet fin et pointu, par
ex. un cure-dent.
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11.8 Nettoyage du bras 2. Déplacez le panier supérieur vers le
d'aspersion du plafond niveau inférieur pour atteindre le bras
d'aspersion plus facilement.
Nous vous conseillons de nettoyer 3. Pour détacher le bras d'aspersion (C)
réguliérement le bras d'aspersion du du tuyau d'alimentation (A), tournez
plafond afin d'éviter que ses orifices ne la fixation (B) vers la gauche et tirez
se bouchent. Si les orifices sont le bras d'aspersion vers le bas.
bouchés, les résultats de lavage peuvent 4. Nettoyez le bras d'aspersion a I'eau
ne pas étre satisfaisants. courante. Utilisez un outil pointu

comme un cure-dent pour extraire
toutes les particules de saleté
incrustées dans les orifices. Faites
couler de I'eau dans les orifices pour
éliminer les particules de saleté se
trouvant a l'intérieur.

Le bras d'aspersion au plafond se trouve
sur le plafond de I'appareil. Le bras
d'aspersion (C) se trouve dans le tuyau
d'alimentation (A) avec la fixation (B).

1. Libérez les butées sur les cotés des
rails coulissants du bac a couverts, et
sortez le bac.

5. Pour réinstaller le bras d'aspersion
(C), insérez la fixation (B) dans le
bras d'aspersion et insérez-le dans le
tuyau d'alimentation (A) en le
tournant vers la droite. Assurez-vous
que la fixation se verrouille
correctement dans la bonne position.

6. Réinstallez le bac a couverts sur les
rails coulissants et rattachez les
butées.

12. DEPANNAGE

La plupart des problémes peuvent
AVERTISSEMENT! - . -
& Une mauvaise réparation de étre résolus sans avoir recours au

; : A service aprés-vente agréé.
I'appareil peut entrainer un

danger pour la sécurité de Reportez-vous au tableau ci-dessous
I'utilisateur. Toute réparation pour obtenir plus d’informations sur les
doit étre effectuée par du problémes possibles.

personnel qualifie. Pour certaines anomalies, I'écran affiche

un code d’alarme.
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Probléme et code d'alar-
me

Cause et solution possibles

Vous ne pouvez pas met-
tre en fonctionnement I'ap-
pareil.

« Assurez-vous que la fiche du cable d’alimentation est
bien connectée dans la prise de courant.

« Assurez-vous qu’aucun fusible n’a disjoncté dans la
boite a fusibles.

Le programme ne démarre
pas.

* Assurez-vous que la porte de I'appareil est fermée.

« Sivous avez sélectionné Départ différé, annulez-le
ou attendez la fin du décompte.

* L’appareil recharge la résine a l'intérieur de I'adou-
cisseur d’eau. La durée de la procédure est d’environ
5 minutes.

L’appareil ne se remplit
pas d’eau.

L’affichage indique i10 ou
i11.

* Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.

* Assurez-vous que la pression de 'alimentation d’eau
est suffisante. Pour cela, contactez les autorités lo-
cales en charge de 'eau.

* Assurez-vous que l'arrivée d’eau n’est pas bouchée.

* Assurez-vous que le filtre du tuyau d’arrivée d’eau
n’est pas bouché.

e Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne pré-
sente pas de plis ni de coudes.

L’appareil ne vidange pas
I'eau.
L’affichage indique i20.

* Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.

* Assurez-vous que le systéeme de filtre intérieur n’est
pas bouché.

* Assurez-vous que le tuyau de vidange n’est pas tor-
du ni plié.

Le dispositif anti-inonda-
tion est activé.
L’affichage indique i30.

* Fermez l'arrivée d'eau.

« Vérifiez que I'appareil est correctement installé.

» Assurez-vous que les paniers sont chargés comme
indiqué dans le manuel d'utilisation.

Dysfonctionnement du
capteur de détection du ni-
veau d’eau.

L’affichage indique i41 -
i44.

* Assurez-vous que les filtres sont propres.
* Mettez a I'arrét I'appareil et mettez-le de nouveau en
fonctionnement.

Dysfonctionnement de la
pompe de lavage ou de la
pompe de vidange.
L'affichage indique i51 -
i59 ou i5A - i5F.

+ Eteignez l'appareil et rallumez-le.

La température de I'eau a
I'intérieur de I'appareil est
trop élevée ou un dysfonc-
tionnement du capteur de
température s’est produit.
L’affichage indique i61 ou
i69.

* Assurez-vous que la température de I'eau de I'arri-
vée ne dépasse pas 60 °C.

* Mettez a I'arrét I'appareil et mettez-le de nouveau en
fonctionnement.
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Probléme et code d'alar-
me

Cause et solution possibles

Dysfonctionnement techni-
que de l'appareil.
L’affichage indique iC0 ou
iC3.

Eteignez I'appareil et rallumez-le.

Le niveau d’eau a l'inté-
rieur de I'appareil est trop
éleve.

L’affichage indique iF1.

Eteignez I'appareil et rallumez-le.

Assurez-vous que les filtres sont propres.
Assurez-vous que le tuyau de sortie est installé a la
bonne hauteur au-dessus du sol. Reportez-vous aux
instructions d'installation.

L'appareil s'arréte et dé-
marre plusieurs fois pen-
dant son fonctionnement.

Cela est normal. Cela vous garantit des résultats de
lavage optimaux et des économies d’énergie.

Le programme dure trop
longtemps.

Si vous avez sélectionné I'option de démarrage re-
tardé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.
L'activation des options augmente la durée du pro-
gramme.

La durée du programme
affichée est différente de la
durée du tableau des va-
leurs de consommation.

Consultez le tableau des valeurs de consommation
au chapitre « Sélection du programme ».

Le temps restant sur I'affi-
chage augmente et passe
presque instantanément a
la fin du programme.

Ce n'est pas un défaut. L'appareil fonctionne correc-
tement.

Petite fuite de la porte de
I'appareil.

L’appareil n’est pas d’aplomb. Desserrez ou serrez
les pieds réglables (si disponibles).

La porte de I'appareil n’est pas centrée sur la cuve.
Réglez le pied arriere (si disponible).

La porte de I'appareil est
difficile a fermer.

L’appareil n’est pas d’aplomb. Desserrez ou serrez
les pieds réglables (si disponibles).
De la vaisselle dépasse des paniers.

La porte de I'appareil s’ou-
vre pendant le cycle de la-
vage.

La fonction AirDry est activée. Vous pouvez désacti-
ver la fonction. Reportez-vous au chapitre « Régla-
ges de base ».

Cliquetis ou bruits de bat-
tement a l'intérieur de I'ap-
pareil.

La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les
paniers. Reportez-vous a la notice de chargement du
panier.

Assurez-vous que les bras d’aspersion peuvent tour-
ner librement.

L’appareil déclenche le
disjoncteur.

L’intensité est insuffisante pour alimenter simultané-
ment tous les appareils en cours d’utilisation. Vérifiez
l'intensité de la prise et la capacité du métre ou met-
tez a l'arrét 'un des appareils en cours d’utilisation.
Défaut électrique interne de I'appareil. Contactez un
service aprés-vente agréeé.




Aprés avoir vérifié I'appareil, mettez a

I'arrét 'appareil et mettez-le de nouveau

en fonctionnement. Si le probléeme
persiste, contactez un service apres-
vente agréé.

Pour les codes d’alarme non décrits
dans le tableau, contactez un service
apres-vente agréé.

C AVERTISSEMENT!

Nous vous conseillons de ne
pas utiliser I'appareil tant
que le probléme n’a pas été
entierement résolu.
Débranchez I'appareil et ne
le rebranchez pas tant que
vous n’étes pas certain qu'il
fonctionne correctement.

12.1 La référence du produit
(PNC)

Si vous contactez un service aprés-vente
agréé, vous devrez fournir la référence
de produit, ou PNC, de votre appareil.
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Vous trouverez le PNC sur la plaque
signalétique située sur la porte de
I'appareil. Vous pouvez également
trouver le PNC sur le bandeau de
commande.

29

Avant de consulter le PNC, assurez-vous

que l'appareil est en mode
Programmation.

1. Maintenez simultanément les

touches ) et kb enfoncées
pendant environ 3 secondes.
Le PNC de votre appareil s'affiche.

2. Pour quitter la présentation du PNC,

appuyez simultanément sur <0 et

AUTO .

sense pendant environ 3 secondes.
L'appareil revient au mode de sélection
de programme.

12.2 Les résultats obtenus en matiére de lavage et de séchage de

la vaisselle sont insuffisants

Probléeme

Cause et solution possibles

Résultats de lavage insatis-  *
faisants.

Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quoti-
dienne », « Conseils » et au document de charge-

ment du panier.

« Utilisez un programme de lavage plus intense.

* Activez I'option ExtraPower pour améliorer les re-
sultats de lavage du programme sélectionné.

* Nettoyez les orifices des bras de lavage et le filtre.
Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoya-

ge ».
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Probléme

Cause et solution possibles

Résultats de séchage mé-
diocres.

» La vaisselle est restée trop longtemps a l'intérieur
de l'appareil, porte fermée. Activez I'option AirDry
pour régler l'ouverture automatique de la porte et
améliorer les performances de séchage.

* |l n'y a pas de liquide de rincage ou le dosage du
liquide de ringage n’est pas suffisant. Remplissez
le distributeur de liquide de ringage ou réglez le do-
sage de liquide de ringage sur un niveau plus éle-
Vé.

* La qualité du liquide de ringage peut étre la cause.

» Utilisez toujours du liquide de ringage, méme avec
des pastilles tout en 1.

* Les articles en plastique peuvent avoir besoin
d’étre séchés a I'aide d’'une serviette.

* Le programme ne posséde pas de phase de sé-
chage. Reportez-vous au chapitre « Présentation
des programmes ».

Les verres et la vaisselle
présentent des rayures blan-
chatres ou des couches
bleuatres.

* Le niveau de liquide de ringage libérée est trop
haut. Réduisez le dosage du liquide de ringcage.
» La quantité de produit de lavage est excessive.

Il'y a des taches et des tra-
ces d’eau séche sur les ver-
res et la vaisselle.

* La quantité de liquide de ringage libérée n’est pas
suffisante. Augmentez le dosage du liquide de rin-
cage.

* La qualité du liquide de ringage peut étre la cause.

L'intérieur de I'appareil est
humide.

» Ce n’est pas un défaut de I'appareil. De I'humidité
se condense sur les parois de I'appareil.

Mousse inhabituelle en
cours de lavage.

+ Utilisez uniquement des produits de lavage spécia-
lement congus pour les lave-vaisselle.

+ Utilisez un produit de lavage d’un autre fabricant.

* Ne pré-rincez pas les plats sous l'eau courante.

Traces de rouille sur les
couverts.

» |ly atrop de sel dans I'eau utilisée pour le lavage.
Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur
d’eau ».

» Des couverts en argent et en acier inoxydable ont
été placés ensemble. Evitez de placer des couverts
en argent et en acier inoxydable les uns a coté des
autres.

Il'y a des résidus de déter-

gent dans le distributeur de
produit de lavage a la fin du
programme.

» La pastille de détergent est restée coincée dans le
distributeur et n'a donc pas été entierement élimi-
née par l'eau.

* L'eau ne peut pas laver le produit de lavage du dis-
tributeur. Assurez-vous que les bras d'aspersion ne
sont pas bloqués ou obstrués.

» Assurez-vous que les articles dans les paniers
n'entravent pas l'ouverture du couvercle du distri-
buteur de produit de lavage.
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Probléme

Cause et solution possibles

Odeurs a l'intérieur de I'ap-
pareil.

* Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intér-
ieur ».

* Démarrez le programme Machine Care avec un
agent détartrant ou un produit de nettoyage congu
pour les lave-vaisselle.

Dépots calcaires sur la vais-
selle, dans la cuve et sur la
partie intérieure de la porte.

* Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le
voyant de remplissage.

* Le bouchon du réservoir de sel régénérant est des-
serré.

* L’eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au
chapitre « Adoucisseur d’eau ».

« Utilisez du sel regénérant et sélectionner la régée-
nération de I'eau méme si vous utilisez des pastil-
les tout-en-un. Reportez-vous au chapitre « Adou-
cisseur d’eau ».

* Démarrez le programme Machine Care avec un
détartrant congu pour les lave-vaisselle.

» Sides dépots de tartre persistent, nettoyez I'appa-
reil avec les détergents adaptés.

» Testez différents produits de lavage.

« Contactez le fabricant du produit de lavage.

Vaisselle ternie, décolorée
ou ébréchée.

» Assurez-vous que seuls des articles lavables au la-
ve-vaisselle sont lavés dans I'appareil.

« Chargez et déchargez le panier avec précautions.
Reportez-vous au document de chargement du pa-
nier.

* Placez les articles délicats dans le panier supéri-
eur.

« Activez I'option GlassCare pour garantir un soin
spécial aux verres et a la vaisselle délicate.

@ Reportez-vous aux chapitres

« Avant la premiére

utilisation », « Utilisation

quotidienne » ou

« Conseils » pour connaitre
les autres causes probables.

13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Largeur / hauteur / profon- 596 /818 - 898 / 550
deur (mm)

Branchement électrique 1) Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50

Pression de I'arrivée d’eau  Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) /10 (1.0)

Arrivée d’eau

Eau froide ou eau chaude 2) mMax. 60°C
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Capacité
couverts

Configurations du nombre de 14

1) Reportez-vous a la plaque signalétique pour d'autres valeurs.

2) sj 'eau chaude est produite a partir de sources d'énergie respectueuses de I'environne-
ment (par exemple des panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de rédui-

re la consommation d'énergie.

13.1 Lien vers la base de
données EPREL de 'UE

Le code QR présent sur I'étiquette
énergeétique fournie avec I'appareil
contient un lien Web permettant
d’enregistrer cet appareil dans la base
de données EPREL de 'UE. Conservez
I'étiquette énergétique a titre de
référence avec le manuel d'utilisation et
tous les autres documents fournis avec
cet appareil.

Il est possible de trouver des
informations relatives aux performances

Recyclez les matériaux portant le

symbole L/:) Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus a cet effet.
Contribuez a la protection de
I'environnement et a votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et

@ Concerne la France uniquement :

. REPRISE A DEPOSER
A LA LIVRAISON

Cet appareil,

ses accessoires
et cordons
se recyclent

EN MAGASIN  EN DECHETERIE

du produit dans la base de données
EPREL de 'EU gréace au lien https:/
eprel.ec.europa.eu avec le nom du
modele et le numéro de produit se
trouvant sur la plaque signalétique de
I'appareil. Reportez-vous au chapitre
« Description du produit ».

Pour des informations plus détaillées sur
I'étiquette énergétique, consultez le site
www.theenergylabel.eu.

14. EN MATIERE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole = avec les ordures
ménageres. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.

A DEPOSER

(]

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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NE GANDIM LA DVS

Va multumim ca ati achizitionat un produs Electrolux. Ati ales un produs rezultat
in urma a zeci de ani de experienta profesionala si inovatie. Ingenios si stilat, a
fost conceput gandindu-va la dumneavoastra. Pentru a va asigura ca aveti toate
cunostintele necesare pentru obtinerea unor rezultate extraordinare de fiecare
data cand il folositi.
Bine ati venit la Electrolux.
Vizitati site-ul nostru pentru:
A gasi sfaturi privind utilizarea, brosuri, informatii pentru depanare, service si
@ reparatii:
www.electrolux.com/support
g A va inregistra produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
a/ www.registerelectrolux.com

A cumpara accesorii, consumabile si piese de schimb originale pentru aparatul
% dvs.:

www.electrolux.com/shop

ASISTENTA PENTRU CLIENTI S| SERVICE

Utilizati intotdeauna piese de schimb originale.

Atunci cand contactati Centrul nostru de service autorizat, asigurati-va ca aveti la
dispozitie urmatoarele informatii: Model, PNC, Numar de serie.

Informatiile pot fi gasite pe placuta cu date tehnice.

/\ Avertisment / Atentie - Informatii privind siguranta
@® Informatii si sfaturi generale
Informatii privind mediul inconjurator

Ne rezervam dreptul asupra efectuérii de modificari.



34  www.electrolux.com

1. A INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Inainte de instalarea si de utilizarea aparatului, cititi cu
atentie instructiunile furnizate. Producatorul nu este
responsabil pentru nicio vatamare sau dauna rezultata
din instalarea sau utilizarea incorecta. Pastrati
permanent instructiunile intr-un loc sigur si accesibil
pentru o consultare ulterioara.

1.1 Siguranta copiilor si a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-
experimentate doar sub supraveghere sau dupa o
scurta instruire care sa le ofere informatiile necesare
despre utilizarea in siguranta a aparatului si care sa le
permita sa inteleaga pericolele la care se expun.
Copiii cu varsta intre 3 si 8 ani si persoanele cu
dizabilitati profunde si complexe nu trebuie lasate sa
se apropie de aparat daca nu sunt supravegheate
permanent.

Copiii cu varsta mai mica de 3 ani nu trebuie lasati sa
se apropie de aparat daca nu sunt supravegheati
permanent.

Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu
se joaca cu aparatul.

Nu lasati detergentii la indeména copiilor.

Nu lasati copiii Si animalele sa se apropie de aparat
atunci cand usa este deschisa.

Copiii nu vor realiza operatiunile de curatare sau de
intretinere care revin utilizatorului aparatului fara a fi
supravegheati.

1.2 Informatii generale despre siguranta

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru curatarea
vaselor si veselei de uz casnic.

- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic individual
intr-un mediu interior.
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- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat in birouri,
camere de oaspeti, camere de oaspeti cu paturi si mic
dejun, case de oaspeti in cadrul fermelor si alte spatii
de cazare similare, in care aceasta utilizare nu
depaseste (media) nivelurile de utilizare domestica.

- Nu modificati specificatiile acestui aparat.

- Presiunea apei utilizate (minima si maxima) trebuie sa
fie in intervalul 0.5 (0. 05) /10 (1. O) bar (MPa)

. Respectatl numarul maxim de seturi de vesela 14.

. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie inlocuit de producator, centrul de
service autorizat sau persoane cu o calificare similara
pentru a se evita orice pericol.

- AVERTISMENT: Cutitele si alte ustensile cu varfuri
ascutite trebuie puse in cos cu varful in jos sau in
pozitie orizontala.

- Nu lasati aparatul cu usa deschisa nesupravegheat
pentru a evita sa calcati accidental pe aceasta.

- Inainte de a efectua orice operatiune de intretinere,
opriti aparatul si scoateti stecherul din priza.

- Nu folositi apa pulverizata cu presiune ridicata sau
abur pentru curatarea aparatului.

- Daca aparatul are la baza deschideri pentru ventilare,
acestea nu trebuie acoperite, de ex. cu un covor.

- Aparatul trebuie conectat la reteaua de apa folosind
noile seturi de furtunuri furnizate. Seturile vechi de
furtunuri nu trebuie refolosite.

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

2.1 Instalarea + Auveti intotdeauna grija cand mutati
aparatul deoarece acesta este greu.

AVERTISMENT! Folositi intotdeauna manusi de

Doar o persoana calificata protectie si incaltaminte inchisa.
trebuie sa instaleze acest » Nu instalati sau utilizati aparatul intr-
aparat. un loc in care temperatura este sub

. Tndepérta;i toate ambalajele.

« Daca aparatul este deteriorat, nu il
instalati sau utilizati.

* Urmati instructiunile de instalare
furnizate impreuna cu aparatul.

0°C.

Instalati aparatul intr-un loc sigur si
adecvat care satisface cerintele
privind instalarea.

Nu folositi aparatul inainte de a-I
instala in structura incastrata din
cauza ingrijorarilor privind siguranta.
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2.2 Conexiunea la reteaua
electrica

AVERTISMENT!
Pericol de incendiu si
electrocutare.

» Avertisment: acest aparat este
proiectat pentru a fi instalat / conectat
la o impamantare din cladire.

» Asigurati-va ca parametrii de pe
placuta cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.

+ Utilizati Tntotdeauna o priza cu
protectie (impamaéntare) contra
electrocutarii, montata corect.

* Nu folositi prize multiple si cabluri
prelungitoare.

» Procedati cu atentie pentru a nu
deteriora stecherul si cablul de
alimentare electrica. Daca este
necesara inlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie inlocuit
numai de catre Centrul de service
autorizat.

* Introduceti stecherul in priza numai
dupa incheierea procedurii de
instalare. Asigurati accesul la priza
dupa instalare.

* Nu trageti de cablul de alimentare
pentru a scoate din priza aparatul.
Trageti intotdeauna de stecher.

* Acest aparat este dotat cu un stecher
cu o siguranta de 13 A. Daca este
necesara schimbarea sigurantei din
stecher, folositi doar o siguranta de
13 A ASTA (BS 1362) (doar pentru
Regatul Unit si Irlanda).

2.3 Racordarea la apa

* Nu deteriorati furtunurile de apa.

* Inainte de conectarea la tevi noi, tevi
care nu au fost folosite mult timp, la
care s-au facut lucrari de reparatie
sau au fost montate noi dispozitive
(apometre, etc.), Iasati sa curga apa
pana cand aceasta devine curata si
limpede.

» Asigurati-va ca nu sunt pierderi
vizibile de apa in timpul si dupa prima
utilizare a aparatului.

« Fara alimentarea electrica, sistemul
de protectie la ap& nu este activ. In
acest caz, exista un risc de inundatie.

Furtunul de alimentare cu apa are o
supapa de siguranta si un invelis cu
un cablu de alimentare interior.

AVERTISMENT!
Tensiune periculoasa.

Daca furtunul de alimentare cu apa
este deteriorat, inchideti imediat
robinetul de apa si deconectati
stecherul din priza. Adresati-va
Centrului de service autorizat pentru
inlocuirea furtunului de alimentare cu
apa.

2.4 Utilizarea

Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse n aparat, nici puse
alaturi sau deasupra acestuia.
Detergentii pentru masina de spalat
vase sunt periculosi. Respectati
instructiunile de siguranta de pe
ambalajul detergentului.

Nu consumati si nu va jucati cu apa
din aparat.

Nu scoateti vasele din aparat inhainte
de finalizarea programului. Poate
ramane putin detergent pe vase.

Nu depozitati articole sau aplicati
presiune pe usa deschisa a
aparatului.

Aparatul poate genera abur fierbinte
daca deschideti usa in timpul
functionarii unui program.

2.5 Serviciul de asistenta
tehnica

Pentru a repara aparatul contactati
Centrul de service autorizat. Utilizati
doar piese de schimb originale.
Retineti ca reparatiile facute in regie
proprie sau care nu sunt facute de
profesionisti pot afecta siguranta si
pot anula garantia.



Urmatoarele piese de schimb vor fi
disponibile timp de 7 ani dupa ce
modelul a fost intrerupt: motorul,
circulatia si pompa de evacuare,
radiatoare si elemente de incalzire,
inclusiv pompe de caldura, tevi si
echipamentele asociate inclusiv
furtunuri, supape, filtre si aquastops,
componente structurale si de interior
legate de montarea usilor, placa cu
circuite imprimate, afisaje electronice,
termostate si senzori, software si
firmware, inclusiv software-ul de
resetare. Retineti c& unele piese de
schimb sunt disponibile doar la
reparatorii profesionisti si nu toate
piesele de schimb sunt relevante
pentru toate modelele.

Urmatoarele piese de schimb vor fi
disponibile timp de 10 ani dupa ce
modelul a fost intrerupt: balamaua usii
si garniturile, alte garnituri, bratele
stropitoare, filtrele de evacuare,
gratarele interioare si periferiile de
plastic, cum ar fi cosuri si capace.
Referitor la becul (becurile) din acest
produs si becurile de schimb vandute

3. INSTALAREA

AVERTISMENT!
Consultati capitolele privind
siguranta.

3.1 Incorporarea

v T b www.youtube.com/electrolux
Ou u e www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
60 cm Sliding Door Dishwasher

N
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separat: Aceste becuri sunt
concepute pentru a suporta situatiile
fizice extreme din aparatele
electrocasnice, cum ar fi cele de
temperatura, vibratie, umiditate sau
au rolul de a semnaliza informatii
privitoare la starea operationala a
aparatului. Acestea nu sunt destinate
utilizarii in alte aplicatii si nu sunt
adecvate pentru iluminarea camerelor
din locuinta.

2.6 Gestionarea deseurilor
dupa incheierea ciclului de
viata al aparatului

AVERTISMENT!
Pericol de vatamare sau
sufocare.

» Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare electrica.

» Taiati cablul electric si indepartati-I.

» Scoateti dispozitivul de blocare a usii
pentru a preveni inchiderea copiilor
sau a animalelor de companie in
aparat.

3.2 Capace de siguranta

Daca panoul de mobilier nu este instalat,
deschideti cu atentie usa aparatului
pentru a evita riscul de ranire.

Dupa instalare, asigurati-va ca capacele
din plastic sunt blocate in pozitie.
Deteriorarea sau indepartarea capacelor
de plastic de pe laturile usii poate afecta
functionalitatea aparatului si poate cauza
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o accidentare. In cazul in care capacul
de plastic este deteriorat, contactati
Centrul de service autorizat pentru a-|
nlocui cu cel nou.

’
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4. DESCRIEREA PRODUSULUI

Brat stropitor din tavan

Brat stropitor superior

Brat stropitor inferior

Filtre

Placuta cu date tehnice
Recipient pentru sare

Orificiu de aerisire

Dozator pentru agentul de clatire
Dozator pentru detergent

(ool ~ ool foin] -

4.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor este o lumina afisata pe
podea sub usa aparatului.

» Cand programul porneste, se aprinde
o lumina rosie si raméane aprinsa pe
durata programului.

* Dupa incheierea programului, se
aprinde o lumina verde.

» Cand apare o defectiune, lumina
rosie clipeste intermitent.

Beam-on-Floor este stins
atunci cand aparatul este
dezactivat.

ROMANA

Cos inferior
Cos superior
Sertar pentru tacamuri

@ Aceasta grafica este o
prezentare generala. Pentru
mai multe informatii,
consultati celelalte capitole
sau documente furnizate
impreuna cu aparatul.

@ Cand AirDry este activat in
timpul fazei de uscare,
proiectia de pe podea s-ar
putea sa nu fie complet
vizibila. Pentru a vedea daca
ciclul s-a terminat, verificati
panoul de comanda.

39
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5. PANOU DE COMANDA

palia

n

|

a

—|— ECOMETER —— MY TIME EXTRAS:
— CoOCoOCoOC O | (=3 —=3 —
O L (Guick mereemeerneeegco ) | Y 9 AUTO
Reset 3sec Delay Start B 3sec ExtraPower GlassCare Program ]

Buton Pornit/Oprit / Buton Resetare
Buton
Afisaj

MY TIME bara de selectare a
programului

5.1 Afisaj

A
|

!
o ——cco]
C’H HI‘I&, §85

A. ECOMETER
B. Indicatoare luminoase
C. Indicator timp

5.2 ECOMETER

ECOMETER
———————ECO

5.3 Indicatoare

Buton pentru optiuni (EXTRAS)
A AUTO Sense Buton program

ECOMETER indica modul in care
selectarea programului afecteaza
consumul de energie si apa. Cu cat sunt
aprinse mai multe bare, cu atat este mai
redus consumul.

ECO indica selectarea programului cel
mai prietenos cu mediul pentru o
fncarcatura cu murdarie normala a
vaselor.

Indicator Descriere

% Indicator agent de clatire. Acesta se aprinde atunci cand dozatorul
pentru agent de clatire trebuie realimentat. Consultati capitolul ,,Inain-
te de prima utilizare”.

S Indicator sare. Acesta se aprinde atunci cand recipientul pentru sare

trebuie realimentat. Consultati capitolul »inainte de prima utilizare”.
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Indicator Descriere
@ Indicator Machine Care. Acesta este aprins cand aparatul are nevoie

de curatarea interna cu programul Machine Care. Consultati capitolul
»Ingrijire si curatare”.

559 Indicator faza de uscare. Acesta este aprins cand selectati un pro-
gram cu faza de uscare. Acesta se aprinde intermitent in momentul
rularii fazei de uscare. Consultati capitolul ,,Selectare program”.

6. SELECTAREA PROGRAMULUI

6.1 MY TIME energetic pentru vase din portelan si
tacamuri cu un nivel de murdarie
MY TIME bara de selectare permite normal. Acesta este programul
selectarea unui ciclu adecvat de spalare standard omologat la institutele de
a vaselor in functie de durata testare. 1
programului. ’
6.2 AUTO Sense
MY TIME —8™
[ ][ ] 1 ] 1 ][ ] Programul AUTO Sense regleaza
automat ciclul de spalare a vaselor la
(Q‘UICk B L LI LLLL T ECO) tipul de Tncércéturé?

i
#

fiY| 3sec

Aparatul detecteaza gradul de murdarie
| si cantitatea de vase din cosuri. Acesta

~ regleaza temperatura si cantitatea de
A B c D E apa, precum si durata spalarii.

A. - Quick este cel mai scurt program
(30min) adecvat pentru spalarea 6.3 EXTRAS

unei incarcaturi cu murdarie Puteti regla selectarea programului in

proaspata $i ugoara. functie de nevoile dvs. prin activarea
« % Pre-clatire (15min) este un EXTRAS.

program pentru clatirea resturilor

alimentare de pe vase. Previne ExtraPower

formarea mirosurilor in aparat. Nu
utilizati detergent cu acest
program.

B. 1h este un program adecvat pentru
spalarea unei incarcaturi cu murdarie
proaspata si putin uscata.

C. 1h 30min este un program adecvat
pentru spélarea si uscarea articolelor ~ GlassCare
cu murdarie normala.

B* ExtraPower imbunatateste
rezultatele la spalarea vaselor ale
programului selectat. Optiunea creste
temperatura de spalare si durata.

D. 2h 40min este un program adecvat 99 GlassCare previne deteriorarea
pentru spalarea si uscarea articolelor incarcaturii delicate, in special a
foarte murdare. paharelor. Optiunea previne schimbarile
E. ECO este cel mai lung program care rapide ale temperaturii de spalare a
ofera cea mai eficienta utilizare a vaselor pentru programul selectat si o
apei si cel mai eficient consum reduce la 45 °C.

1) Acest program este folosit pentru stabilirea conformitatii cu Reglementarea Ecodesign a
Comisiei Europene (UE) 2019/2022.
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6.4 Prezentarea programelor

Program fincarcitura Grad de Fazele programului EXTRAS
masinii de  murdarire
spalat vase
Quick Vase de Proaspat » Spalare vase 50 °C  + ExtraPower
portelan, ta- » Clatire intermediara + GlassCare
camuri » Clatire finala 45 °C
« Airbry 1)
14 Toate Toate * Prespalare Nu se aplica
Pre-clatire
1h Vase de Proaspata, < Spalare vase60°C <« ExtraPower
portelan, ta- usoruscatda - Clatire intermediara -« GlassCare
camuri » Clatire finala 50 °C
« Airbry 1)
1h 30min  Vesela, ta- Normala, » Spalare vase 60 °C  + ExtraPower
camurile, usoruscata < Clatire intermediara + GlassCare
oalele, cra- « Clatire finala 55 °C
titele » Uscare
+ Airbry 1)
2h 40min  Vesela, ta- Normala * Prespalare * ExtraPower
camurile, spre intensa, ¢ Spalare vase 60 °C  + GlassCare
oalele, cra- uscata » Clatire intermediara
titele » Clatire finala 60 °C
» Uscare
« AirDry 1
ECO Vesela, ta- Normala, * Prespalare » ExtraPower
camurile, usor uscatd < Spalare vase 50 °C + GlassCare
oalele, cra- + Clatire intermediara
titele + Clatire finala 55 °C
» Uscare
- AirDry 1)
AUTO Vesela, ta- Toate » Prespalare Nu se aplica
Sense camurile, » Spalare vase 50 - 60
oalele, cra- °C
titele » Clatire intermediara
» Clatire finala 60 °C
* Uscare
« Airbry 1
Machine  Pentru curatarea interioru- + Curatare 70 °C Nu se aplica
Care lui aparatului. Consultati » Clatire intermediara

capitolul ,Ingrijirea si cu-

ratarea”.

Clatire finala
AirDry 1)

1) Deschiderea automata a usii in timpul fazei de uscare. Consultati ,Setéarile de baza”.
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Valori de consum

Program 1)2) Apa (1) Energie (kWh) Durata (min)
Quick 11.3 0.610 30
Pre-clatire 4.8 0.020 15
1h 12.8 0.910 60
1h 30min 12.1 1.080 90
2h 40min 12.0 1.240 160
ECO 10.5 0.848 240
AUTO Sense 12.1 1.230 170
Machine Care 10.1 0.610 60

1) Presiunea si temperatura apei, variatiile curentului electric, optiunile, numarul de vase si
gradul de murdarie pot modifica valorile.

2) valorile pentru programe, altele decat ECO, au doar rol orientativ.

in solicitarea dumneavoastra, includeti

Informatii pentru institutele de codul cu numarul produsului (PNC) de
testare pe placuta cu date tehnice.

Pentru a primi informatiile necesare Pentru orice alte intrebari referitoare la
efectuarii testelor de performanta (ex. masina Dvs. de spalat vase, consultati
conform cu: EN60436 ), trimiteti un e- manualul de utilizare furnizat impreuna
mail la: cu aparatul.

info.test@dishwasher-production.com

7. SETARI DE BAZA

Puteti configura aparatul prin modificarea setarilor de baza in functie de nevoile dvs.

De asemenea, puteti vizualiza numarul de cicluri finalizate si puteti restabili valorile
implicite din fabrica.

Numar Setari Valori Descrierel)
1 Duritatea apei 1L - 10L (impli- Reglati nivelul dedurizatorului apei in
cit: 5L) functie de duritatea apei din zona dvs.

2 Notificare goli- On (implicit) Activati sau dezactivati indicatorul agen-
re agent de Off tului de clatire.
clatire

3 Sunet de On Activati sau dezactivati semnalul acustic
sfarsit Off (implicit) pentru incheierea programului.

4 Deschiderea On (implicit) Activati sau dezactivati AirDry.

automata a usii  Off

5 Tonul de la On (implicit) Activeaza sau dezactiveaza sunetul la
taste Off apasarea butoanelor.
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Numar Setari Valori Descriere?)

6 Selectarea ce- On Activati sau dezactivati selectarea auto-
lui mai recent  Off (implicit) mata a programului si a optiunilor folosi-
program te cel mai recent.

1) Pentru mai muite detalii, consultati informatiile din acest capitol.

Puteti modifica setarile de baza la modul
setare.

Atunci cand aparatul este in modul

setare, barele ECOMETER reprezinta
setarile disponibile. La fiecare setare,
clipeste o bara ECOMETER dedicata.

Ordinea de prezentare a setarilor de
baza din tabel este si ordinea setarilor de
pe ECOMETER:

—— ECOMETER —

1 2 3 45 6

7.1 Modul setare

Navigarea in modul setare

Puteti naviga in modul setare folosind
bara de selectare MY TIME.

—— MY TIME
[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ]

QUICK wrereremnnanannnnnnnnnns ECO
< )

1Y/ 3sec

A B C

A. Buton Anterior

B. Buton OK

C. Buton Urmator

Folositi Anterior si Urmator pentru a
comuta intre setarile de baza si pentru a
le schimba valoarea.

Folositi OK pentru a intra in setarea
selectata si pentru a confirma
schimbarea valorii acesteia.

Intrarea in modul setare

Puteti intra Tn modul setare nainte de a
incepe un program. Nu puteti intra in
modul setare daca programul este activ.

Pentru a intra in modul setare, apasati

lung si simultan Quick si ECO timp de
circa 3 secunde.

Se aprind luminile corespunzatoare
pentru Anterior, OK si Urmator.

Modificarea unei setari

Asigurati-va ca aparatul este in modul
setare.

1. Folositi Anterior sau Urmator pentru
a selecta bara ECOMETER dedicata
setarii dorite.

* Clipeste bara ECOMETER care
este dedicata setarii alese.

+ Afisajul indica valoarea pentru
setarea curenta.

2. Apasati OK pentru a introduce
setarea.

» Este aprinsa bara ECOMETER
care este dedicata setarii alese.
Celelalte bare sunt stinse.

» Valoarea setarii curente clipeste.

3. Apasati Anterior sau Urmator
pentru a schimba valoarea.

4. Apasati OK pentru a confirma
setarea.

* Noua setare este salvata.

* Aparatul revine la lista cu setari
de baza.

5. Apasati lung si simultan Quick si
ECO timp de circa 3 secunde pentru
a iesi din modul setare.

Aparatul revine la selectarea

programului.

Setarile salvate raman valide pana la

modificarea lor ulterioara.



7.2 Resetare din fabrica

Resetarea din fabrica restabileste
valorile implicite din fabrica. Tnainte de
resetare, asigurati-va ca aparatul este in
modul setari.

Apasati si mentineti apasat Anterior si
Urmator timp de 5 secunde.

Afisajul indica _ _ _ timp de aproximativ
5 secunde.

Aparatul revine la selectarea
programului.

@

7.3 Contor cicluri

Resetarea la setarile din
fabrica nu reseteaza
contorul de cicluri.

Puteti vizualiza numarul de cicluri de
spalare a vaselor finalizate in contorul de
cicluri.

1. Apasati si tineti apasat butonul
pornit/oprit pAna cand masina de
spalat vase este activata.

2. Apasati si mentineti apasat Anterior
si Urmator timp de 5 secunde.

Afisajul indica uC si apoi numarul de

cicluri.

Duritatea apei
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Apasati orice buton pentru a iesi din
contorul de cicluri.

Dupa ce se ajunge la 65535,
contorul de cicluri
reporneste.

7.4 Dedurizatorul de apa

Dedurizatorul de apa elimina substantele
minerale din apa, substante care ar
putea avea efecte negative asupra
performantelor la spalare si a aparatului.

Cu cét continutul de substante minerale
este mai mare, cu atat apa este mai
dura. Duritatea apei este masurata pe o
scala echivalenta.

Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie
sa fie reglat in functie de duritatea apei
din zona dvs. Compania locala de
furnizare a apei va poate consilia
duritatea apei din zona in care va aflati.
Setati nivelul potrivit pentru dedurizatorul
de apa pentru a asigura rezultate la
spalare bune.

Grade ger- Grade fran- mmol/l mg/l (ppm) Grade Nivelul dedu-
mane (°dH) ceze (°fH) Clarke rizatoruJui de
apa
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 835 - 904 58 - 63 10
43 -46 76 - 83 7.6-8.3 755 - 834 53 - 57 9
37-42 65-75 6.5-75 645 - 754 46 - 52 8
29 -36 51 - 64 51-6.4 505 - 644 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 395 - 504 28 - 35 6
19 -22 33-39 3.3-3.9 325 - 394 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-32 255 - 324 18- 22 4
11-14 19-25 1.9-25 185 - 254 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 70 - 184 5-12 2
<4 <7 <0.7 <70 <5 12)

1) setare initiala.
2) Ny folositi sare la acest nivel.



www.electrolux.com

Indiferent de tipul de detergent
utilizat, setati nivelul adecvat de
duritate a apei pentru a mentine activ
indicatorul de realimentare cu sare.

Tabletele combinate care
contin sare nu sunt suficient
de eficiente pentru a anula
duritatea apei.

Procesul de regenerare

Pentru functionarea corecta a
dedurizatorului apei, rasina dispozitivului
de dedurizare trebuie regenerata cu
regularitate. Acest proces se face
automat si face parte din functionarea
normala a masinii de spalat vase.

Atunci cand a fost folosita cantitatea de
apa prevazuta (consultati valorile din
tabel) de la procesul anterior de
regenerare, va fi initiat un nou proces de
regenerare intre clatirea finala si
terminarea programului.

Nivelul deduriza- Cantitatea de apa
torului de apa (N
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In cazul unei setari la nivel mare a
dedurizatorului apei, aceasta se poate
intdmpla si la mijlocul programului,
inainte de clatire (de doua ori in timpul
unui program). Initierea regenerarii nu
influenteaza durata ciclului, cu exceptia
cazului cand apare la mijlocul unui
program sau la finalul unui program cu o
scurta faza de uscare. in aceste situatii,
regenerarea prelungeste durata totala a
programului cu inca 5 minute.

Prin urmare, clatirea dedurizatorului apei
care dureaza 5 minute poate incepe in
acelasi ciclu sau la inceputul urmatorului
program. Aceasta activitate creste
consumul total de apa al unui program
cu inca 4 litri si consumul total de
energie al unui program cu inca 2 Wh.
Clatirea dedurizatorului se incheie cu o
evacuare completa.

Fiecare clatire a dedurizatorului realizata
(poate fi facuta mai mult de una in
acelasi ciclu) poate prelungi durata
programului cu inca 5 minute cand apare
in orice moment la inceputul sau la
mijlocul unui program.

@ Toate valorile consumului
mentionate in aceasta

sectiune sunt stabilite in
conformitate cu standardul
aplicabil in prezent in
conditii de laborator, cu o
duritate a apei de 2,5mmol/L
(dedurizator de apa: nivelul
3) conform regulamentului:
2019/2022 .
Presiunea si temperatura
apei, precum si variatiile din
tensiunea de alimentare pot
modifica valorile.

7.5 Notificarea pentru lipsa
agentului de clatire

Agentul de clatire ajuta la uscarea
vaselor fara dare si pete. Acesta este
eliberat automat in timpul clatirii finale.

Atunci cand camera agentului de clatire
este goala, indicatorul agentului de
clatire se aprinde. Daca rezultatele la
uscare sunt satisfacatoare cand folositi
exclusiv tablete combinate, puteti
dezactiva notificarea pentru .
realimentarea cu agent de clatire. Ins3,
pentru cele mai bune performante la
uscare, folositi intotdeauna agent de
clatire.

Daca folositi detergent standard sau
tablete combinate fara agent de clatire,
activati notificarea pentru a mentine activ
indicatorul de realimentare cu agent de
clatire.



7.6 Sunet de sfarsit

Puteti activa un semnal acustic care sa
fie emis la finalizarea programului.

@ Semnalele acustice sunt
emise si cand apare o
defectare a aparatului.
Aceste semnale nu pot fi
dezactivate.

7.7 AirDry

AirDry imbunatateste rezultatele la
uscare. in timpul fazei de uscare,
aparatul deschide automat usa si
aceasta ramane intredeschisa.

AirDry este activata automat la toate
programele, altele decat Pre-clatire.

Durata fazei de uscare si timpul de
deschidere a usii depind de programul si
optiunile selectate.

Céand AirDry deschide usa, afisajul
prezinta durata ramasa din programul
aflat in desfasurare.

ATENTIE!

Nu incercati sa inchideti usa
aparatului la mai putin de 2
minute dupa deschiderea
automata. Acest lucru poate
cauza deteriorarea
aparatului.

1. Verificati daca nivelul curent al
dedurizatorului de apa
corespunde duritatii apei de la
reteaua de alimentare. Daca nu
corespunde, reglati nivelul
dedurizatorului de apa.
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C ATENTIE!
In cazul in care copii au

acces la aparat,
recomandam dezactivarea
AirDry. Deschiderea
automata a usii poate fi
periculoasa.

@ Céand AirDry deschide usa,
Beam-on-Floor s-ar putea sa
nu fie complet vizibil. Pentru
a vedea daca programul s-a
incheiat, priviti panoul de
comanda.

7.8 Tonul de la taste

Butoanele de pe panoul de comanda
emit un clic atunci cand le apasati. Puteti
dezactiva acest sunet.

7.9 Selectarea celui mai recent
program

Puteti seta selectarea automata a
programului si optiunilor folosite cel mai
recent.

Este salvat cel mai recent program care
a fost finalizat inainte de dezactivarea
aparatului. Astfel, acesta este selectat
automat dupa activarea aparatului.

Daca selectarea celui mai recent
program este dezactivata, programul
implicit este ECO.

8. INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

2. Umpleti rezervorul pentru sare.

3. Umpleti dozatorul pentru agentul de
clatire.

4. Deschideti robinetul de apa.

5. Porniti programul Quick pentru a
indeparta eventualele reziduuri de la
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procesul de fabricatie. Nu folositi

detergent si nu puneti vase in cosuri.
Dupa pornirea programului, aparatul
reincarca rasina in dedurizatorul de apa
pentru pana la 5 minute. Faza de spalare
incepe doar dupa finalizarea acestei
proceduri. Procedura este repetata
periodic.

8.1 Rezervorul pentru sare

ATENTIE!

Folositi doar sare bruta
speciala pentru masina de
spalat vase. Sarea fina
creste riscul de corodare.

Sarea este utilizata pentru a reincarca
rasina din dedurizatorul de apa si pentru
a asigura rezultate bune la spalare la
utilizarea zilnica.

Umplerea rezervorului pentru
sare

1. Rotiti capacul rezervorului pentru
sare spre stanga si scoateti-I.

2. Introduceti 1 litru de apa in
rezervorul pentru sare (numai la
prima utilizare).

3. Umpleti rezervorul pentru sare cu 1
kg de sare (pana cand se umple).

A~ N

4. Scuturati cu atentie de méanerul
palniei pentru a pica si ultimele
granule in interior.

5. Inlaturati sarea din jurul orificiului
rezervorului pentru sare.

6. Rotiti capacul rezervorului pentru
sare spre dreapta pentru a inchide
rezervorul.

ATENTIE!

n timpul umplerii
rezervorului pentru sare este
posibil ca din acesta sa se
reverse apa si sare. Dupa ce
umpleti rezervorul pentru
sare, porniti imediat un
program pentru a preveni
coroziunea.

8.2 Umplerea dozatorului
pentru agentul de clatire

A|\ B
=~/ o
0 *
1'%

—C
—D

é ATENTIE!
Compartimentul (A) este

numai pentru agentul de
clatire. Nu il umpleti cu
detergent.

é ATENTIE!
Folositi numai agent de

clatire conceput special
pentru masinile de spalat
vase.

1. Apasati butonul de eliberare (D)
pentru a deschide capacul (C).



2. Turnati agentul de clatire in dozator
(A) pana cand lichidul ajunge la
nivelul ,max".

3. Pentru a evita formarea de spuma in
exces, curatati agentul de clatire
varsat cu o laveta absorbanta.

4. Inchideti capacul. Verificati daca
butonul de eliberare se blocheaza in
pozitie.

9. UTILIZAREA ZILNICA

1. Deschideti robinetul de apa.

Apasati lung ® pana cand aparatul
este activat.

3. Umpleti recipientul pentru sare daca
este gol.

Umpleti dozatorul pentru agent de
clatire daca este gol.

Incarcati cosurile.

Adaugati detergent.

Selectarea si pornirea unui program.
Tnchideti robinetul de ap& dupa
terminarea programului.

9.1 Utilizare detergent
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1. Apasati butonul de eliberare (B)
pentru a deschide capacul (C).

2. Puneti detergentul (gel, pudra sau
tablete) in compartimentul (A).

3. Daca programul are o faza de
prespalare, introduceti o cantitate
mica de detergent in partea
inferioara a usii.

4. Tnchideti capacul. Verificati daca
butonul de eliberare se blocheaza in
pozitie.
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@ Puteti roti selectorul cantitatii

eliberate (B) intre pozitia 1
(cantitate minima) si pozitia
4 sau 6 (cantitate maxima).

@ Pentru informatii despre

dozarea detergentului,
consultati instructiunile
producatorului de pe
ambalajul produsului. De
obicei, 20 - 25 ml de
detergent gel este adecvat
pentru spalarea unei
fncarcaturi cu murdarie
normala.

@ Nu umpleti compartimentul

(A) cu mai mult de 30 ml de
detergent gel.

9.2 Selectarea si pornirea unui
program folosind bara de
selectare MY TIME

1.

2,

Glisati degetul peste bara de selectie

MY TIME pentru a alege un program

adecvat.

* Lumina corespunzatoare
programului selectat este aprinsa.

+ ECOMETER indica nivelul pentru
consumul de energie si apa.

+ Afisajul indica durata programului.

Activati EXTRAS dorite dacéa aveti

nevoie.

3. Tnchideti usa aparatului pentru a

porni programul.

9.3 Selectarea si pornirea
programului ¥ Pre-clatire

1.

Pentru selectare &’ Pre-clatire,

apasati lung Quick timp de 3

secunde.

* Lumina corespunzatoare
butonului este aprinsa.

+ ECOMETER este oprit.
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+ Afisajul indica durata programului.
2. Inchideti usa aparatului pentru a
porni programul.

9.4 Activarea EXTRAS

1. Selectati un program folosind bara
de selectare MY TIME.
2. Apasati butonul dedicat optiunii pe
care doriti sa o activati.
* Lumina corespunzatoare
butonului este aprinsa.
* Afisajul indica durata actualizata a
programului.
« ECOMETER indica nivelul
actualizat de energie si consum
de apa.

Implicit, optiunile trebuie
activate de fiecare data
inainte de pornirea unui
program.

Daca este activat cel mai
recent program selectat,
optiunile salvate sunt
activate automat impreuna
cu programul.

Este imposibila activarea
sau dezactivarea optiunilor
n timpul functionarii unui
program.

@

Nu toate optiunile sunt
compatibile intre ele.

@
@

Activarea optiunilor creste
deseori consumul de apa si
energie, precum si durata
programului.

9.5 Pornirea programului AUTO
Sense

1. Apasati Sene.

* Lumina corespunzatoare

butonului este aprinsa.

» Afisajul indica cea mai mare

_ durata posibila a programului.
2. Inchideti usa aparatului pentru a

porni programul.
Aparatul detecteaza tipul de incarcatura
si regleaza un ciclu de spalare adecvat.
In timpul ciclului, senzorii se activeaza de
cateva ori si durata initiala a programului
se poate reduce.

9.6 intarzierea inceperii unui
program

1. Selectati un program.

2. Apasati @ in mod repetat pana cand
afisajul indica durata dorita a
intarzierii (de la 1 la 24 de ore).

Lumina corespunzatoare butonului este

aprinsa.

3. Tnchidet,i usa aparatului pentru a
porni numaratoarea inversa.

in timpul numaratorii inverse nu este

posibila schimbarea duratei intarzierii si

programul selectat.

Atunci cand numaratoarea inversa s-a
finalizat, programul porneste.

9.7 Anularea pornirii cu
intarziere in timpul derularii
numaratorii inverse

Apasati lung ® timp de circa 3 secunde.
Aparatul revine la selectarea
programului.

Daca anulati pornirea cu
intarziere trebuie sa
selectati din nou programul.

9.8 Anularea unui program care
ruleaza

Apasati lung ® timp de circa 3 secunde.
Aparatul revine la selectarea
programului.

@

Tnainte de a porni un nou
program, verificati daca
exista detergent in dozatorul
pentru detergent.

9.9 Deschiderea usii in timpul
functionarii aparatului

Deschiderea usii in timpul functionarii
unui program opreste aparatul. Aceasta
poate afecta consumul de energie si
durata programului. Dupa ce inchideti
usa, aparatul continua de la momentul
intreruperii.



Dacé usa este deschisa
pentru mai mult de 30 de
secunde pe durata fazei de
uscare, programul aflat in
derulare se termina. Acest
lucru nu se intdmpla daca
usa este deschisa de functia
AirDry.

9.10 Functia Auto Off

Aceasta functie economiseste energia
prin oprirea aparatului atunci cand nu
functioneaza.

10. INFORMATII SI SFATURI

10.1 Generalitati

Respectati sfaturile de mai jos pentru a
avea rezultate optime la curatare si
uscare la utilizarea zilnica si pentru a
proteja mediul.

» Spalarea vaselor la masina conform
instructiunilor din manualul
utilizatorului consuma de obicei mai
putina apa si energie decét spalarea
vaselor de mana.

+ Incarcati masina de spalat vase la
capacitatea sa maxima pentru a
economisi apa si energie. Pentru cele
mai bune rezultate la curatare,
aranjati articolele in cosuri conform
instructiunilor din manualul
utilizatorului si nu incarcati excesiv
cosurile.

* Nu clatiti manual vasele inainte de a
le pune in masina de spalat vase. Se
creste consumul de apa si energie.
Atunci cand este nevoie, selectati un
program cu o faza de prespalare.

+ Indepartati de pe vase reziduurile mai
mari de alimente si goliti canile si
paharele inainte de a le pune in
aparat.

+ Inmuiati sau frecati usor vasele cu
resturi alimentare dificile sau arse
inainte de a le spala in aparat.

» Asigurati-va ca articolele din cosuri nu
se ating si nu se acopera unul pe
celalalt. Doar atunci apa poate ajunge
peste tot pentru a spala vasele.

» Puteti utiliza detergent, agent de
clatire si sare speciale pentru masina
de spalat vase sau puteti utiliza
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Functia se activeaza automat:

» Cand programul s-a terminat.

» Dupa 5 minute, daca un program nu a
fost pornit.

9.11 incheierea programului

Cand programul s-a incheiat, afisajul
indica 0:00.

Functia Auto Off opreste automat
aparatul.

Toate butoanele sunt inactive, cu
exceptia butonului de pornire/oprire.

tabletele combinate (de ex. ,Toate in

1”). Respectati instructiunile de pe

ambalaj.

» Selectati un program in functie de
tipul de Tncarcatura si gradul de
murdarie. ECO asigura cea mai
eficienta utilizare a apei si energiei
consumate.

* Pentru a preveni acumularea de
calcar din interiorul aparatului:

— Umpleti la loc rezervorul pentru
sare de fiecare data cand este
necesar.

— Folositi dozajul recomandat de
detergent si agent de clatire.

— Verificati daca nivelul curent al
dedurizatorului de apa
corespunde duritatii apei de la
reteaua de alimentare.

— Urmati instructiunile din capitolul
,,ingrijirea si curatarea”.

10.2 Utilizarea sarii, a agentului
de clatire si a detergentului

» Utilizati numai sare, agent de clatire si
detergent concepute pentru masina
de spalat vase. Alte produse pot
cauza deteriorarea aparatului.

+ Tn zone cu apé dura si foarte dura va
recomandam sa utilizati separat
detergent simplu (pudra, gel, tablete
care nu contin agenti suplimentari),
agent de clatire si sare pentru
rezultate optime la curatare si uscare.

» Tabletele de detergent nu se dizolva
complet in timpul programelor scurte.
Pentru prevenirea aparitiei
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reziduurilor de detergent pe vesela,
recomandam utilizarea tabletelor in
programele lungi.

» Folositi intotdeauna cantitatea
corecta de detergent. Dozarea
insuficienta a detergentului poate
conduce la rezultate slabe la spalare
sau la formarea unei pelicule de apa
dura sau la patarea articolelor.
Utilizarea a prea mult detergent cu
apa putin dura sau dedurizata are ca
rezultat aparitia reziduurilor de
detergent pe vase. Reglati cantitatea
de detergent in functie de duritatea
apei. Consultati instructiunile de pe
ambalajul detergentului.

+ Folositi intotdeauna cantitatea
corecta de agent de clatire. Dozarea
insuficienta a agentului de clatire
scade rezultatele la uscare. Utilizarea
de prea mult agent de clatire rezulta
in formarea de straturi albastrii pe
articole.

* Asigurati-va ca nivelul pentru
dedurizatorul apei este cel corect.
Daca nivelul este prea ridicat,
cresterea cantitatii de sare din apa
poate rezulta in aparitia de rugina pe
tacamuri.

10.3 Ce trebuie facut daca
doriti sa nu mai utilizati tablete
combinate

Tnainte de a incepe sa utilizati in mod
separat detergent, sare si agent de
clatire realizati urmatorii pasi:

1. Setati nivelul cel mai nalt pentru
dedurizatorul de apa.

2. Asigurati-va ca rezervorul pentru
sare si dozatorul pentru agentul de
clatire sunt pline.

3. Porniti programul Quick. Nu adaugati
detergent si nu puneti vase in cosuri.

4. Laincheierea programului, reglati
dedurizatorul de apa in functie de
duritatea apei din zona in care va
aflati.

5. Reglati cantitatea de agent de clatire.

10.4 Inainte de pornirea unui
program

Tnainte de a porni programul selectat,
asigurati-va de urmatoarele:

 Filtrele sunt curate si montate corect.

» Capacul rezervorului pentru sare este
strans.

» Bratele stropitoare nu sunt infundate.

» Exista suficienta sare si agent de
clatire (daca nu utilizati tablete
combinate).

» Amplasarea articolelor in cosuri este
corecta.

* Programul corespunde tipului de
incarcatura si gradului de murdarie.

» Se utilizeaza cantitatea corecta de
detergent.

10.5 incarcarea cosurilor

« Utilizati intotdeauna intreg spatiul din
cosuri.

 Utilizati aparatul pentru a spala numai
articolele care se pot spala automat.

* Nu spalati urmatoarele materiale in
masina de spélat vase: lemn, corn,
cositor, cupru, aluminiu, portelan
decorat delicat si otel carbon
neprotejat. Acest lucru poate cauza
craparea, deformarea, decolorarea,
crusta sau rugina.

* Nu spalati articole care pot absorbi
apa (bureti, carpe menajere).

» Puneti obiectele concave (cestile,
paharele si cratitele) cu gura in jos.

» Asigurati-va ca paharele nu se ating
intre ele.

* Puneti articolele usoare sau din
plastic in cosul superior. Asigurati-va
ca obiectele nu se misca liber.

» Puneti tacamurile si articolele mici in
sertarul pentru tacamuri.

» Asigurati-va ca bratele stropitoare se
pot misca liber Tnainte sa porniti un
program.

10.6 Descarcarea cosurilor

1. Lasati vesela sa se raceasca inainte
de a o scoate din aparat. Articolele
fierbinti se pot deteriora usor.

2. Mai intéi, goliti cosul inferior si apoi
pe cel superior.

Dupa finalizarea
programului, poate sa
ramana apa pe suprafetele
de la interior.



AVERTISMENT!

Inainte de a efectua orice
operatie de intretinere
diferita de rularea programul
Machine Care, dezactivati
aparatul si scoateti stecherul
din priza.

AN

Filtrele murdare si bratele
stropitoare infundate
afecteaza performantele de
la spalare. Verificati regulat
aceste elemente si, daca
este necesar, curatati-le.

@

11.1 Machine Care

Machine Care este un program conceput
pentru a curata interiorul aparatului
avand rezultate optime. Acesta
indeparteaza depunerile de calcar si
grasime.

Atunci cand aparatul detecteaza nevoia

de curatare, indicator & este aprins.
Porniti programul Machine Care pentru a
curata interiorul aparatului.

Pornirea programului Machine
Care.

@

inainte de a incepe
programul Machine Care,
curatati filtrele si bratele
pulverizatoare.

1. Folositi un agent de decalcifiere sau
un produs de curatare conceput
special pentru masinile de spalat
vase. Respectati instructiunile de pe

ambalaj. Nu puneti vase Tn cosuri.

et o =4 . AUTO
2. Apasati lung si simultan 8 si “sense

timp de circa 3 secunde.
Indicatorii (2 Si B si clipesc. Afisajul
indica durata actualizata a programului.
3. Inchideti usa aparatului pentru a
porni programul.
Atunci cand programul se termina,

indicatorul |;|+ se stinge.
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11. INGRIJIREA S| CURATAREA

11.2 Curatare interna

+ Curatati interiorul aparatului cu o
laveta moale si umeda.

* Nu folositi produse abrazive, bureti
abrazivi, instrumente ascutite,
produse chimice agresive, burete de
sarma sau solventi.

» Curatati usa, inclusiv garnitura
cauciucata, o data pe saptamana.

» Pentru a pastra performantele
aparatului, folositi cel putin o data la
doua luni un produs de curatare
conceput special pentru masinile de
spalat vase. Urmati cu atentie
instructiunile de pe ambalajul
produsului.

» Pentru rezultate optime la spalare,
porniti programul Machine Care.

11.3 Indepartarea obiectelor
straine

Verificati filtrele si colectorul de apa dupa
fiecare utilizarea a masinii de spalat
vase. Obiectele straine (de ex. bucati de
sticla, plastic, oase sau scobitori etc.)
reduc performantele la spalare si pot
deteriora pompa de evacuare.

C ATENTIE!

Daca nu puteti scoate
obiectele, contactati un
centru de service autorizat.

1. Demontati sistemul de filtre conform
instructiunilor din acest capitol.

2. Tndepartati manual toate obiectele
straine.

3. Montati la loc filtrele conform
instructiunilor din acest capitol.

11.4 Curatarea exterioara

» Curatati aparatul cu o laveta moale,
umeda.

« Utilizati numai detergenti neutri.

* Nu folositi produse abrazive, bureti
abrazivi sau solventi.

11.5 Curatarea filtrelor

Sistemul de filtrare este realizat din 3
piese.
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1. Rotiti filtrul (B) Tn sens antiorar si
scoateti-I.

. Asigurati-va ca nu exista resturi

alimentare sau mizerie in sau in
jurului marginii colectorului de apa.
Puneti la loc filtrul plat (A). Asigurati-
va ca este pozitionat corect sub cele
2 ghidaje.

2. Scoateti filtrul (C) din filtrul (B).

3. Scoateti filtrul plat (A).

Reasamblati filtrele (B) si (C).
Puneti la loc filtrul (B) in filtrul plat
(A). Rotiti-I in sens orar pana cand
se fixeaza.

4. Spalati filtrele.




ATENTIE!

O pozitie incorecta a filtrelor
poate cauza rezultate
nesatisfacatoare la spalare
si deteriorarea aparatului.

11.6 Curatarea bratului stropitor
inferior
Va recomandam sa curatati regulat

bratul stropitor inferior pentru a impiedica
infundarea cu mizerie a orificiilor.

Orificiile infundate pot conduce la
rezultate nesatisfacatoare la spalare.

1. Pentru a scoate bratul stropitor
inferior, trageti-l in sus.

2. Spalati bratul stropitor sub un jet de
apa. Folositi un instrument subtire
ascutit, de ex. o scobitoare, pentru a
indeparta particulele de murdarie din
orificii.

3. Pentru a reinstala bratul stropitor,
apasati-l in jos.
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11.7 Curatarea bratului
stropitor Tnalt

Nu scoateti bratul stropitor superior.
Daca orificiile din bratul stropitor sunt
infundate, inlaturati resturile de murdarie
cu un obiect ascutit subtire, ex. o
scobitoare.

11.8 Curatarea bratului
stropitor din tavan

Va recomandam sa curatati regulat
bratul stropitor din tavan pentru a
impiedica infundarea cu mizerie a
orificiilor. Orificiile infundate pot conduce
la rezultate nesatisfacatoare la spalare.

Bratul stropitor din tavan se gaseste pe
tavanul aparatului. Bratul stropitor (C)
este instalat in tubul de livrare (A) din
elementul de montare (B).

Eliberati clemele de pe partile
laterale ale sinelor glisante ale
sertarului de tacamuri si trageti
sertarul afara.
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indeparta particulele de murdarie din
interior.

2. Mutati cosul superior la cel mai de
jos nivel pentru a atinge bratul
stropitor cu mai mare usurinta.

3. Pentru a detasa bratul stropitor (C) 5. Pentru a instala bratul stropitor la loc
de la tubul de livrare (A), rotiti (C), introduceti elementul de montare
elementul de montare (B) in sensul (B) in bratul stropitor si fixati-l in
invers acelor de ceasornic si trageti tubul de livrare (A) rotindu-l in sensul
bratul stropitor in jos. acelor de ceasornic. Asigurati-va ca

4. Spalati bratul stropitor sub un jet de elementul de montare se blocheaza
apa. Folositi un instrument subtire in locul sau.
ascutit, de ex. o scobitoare, pentru a 6. Instalati sertarul de tacamuri pe
indeparta particulele de murdarie din sinele glisante si blocati clemele.

orificii. Treceti apa prin gauri pentru a
12. DEPANARE

AVERTISMENT! necesara contactarea unui Centru de

. . service autorizat.
Repararea incorecta a

aparatului poate pune in Consultati tabelul de mai jos pentru
pericol siguranta informatii privind posibilele probleme.
utilizatorului. Toate
reparatiile trebuie efectuate
de catre personal calificat.

in cazul anumitor probleme, afisajul
indica un cod de alarma.

Majoritatea problemelor care pot sa
apara pot fi rezolvate fara a fi

Problema si cod de alar- Cauza posibila si solutie

ma
Nu puteti activa aparatul.  + Verificati daca stecherul este introdus in priza.
» \Verificati daca exista o siguranta arsa in tabloul de
sigurante.
Programul nu porneste. + Verificati daca usa aparatului este inchisa.

» Daca este setata pornirea intarziata, anulati setarea
sau asteptati sfarsitul numaratorii inverse.

 Aparatul reincarca rasina in interiorul dedurizatorului
de apa. Durata procedurii este de aproximativ 5 mi-
nute.
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Problema si cod de alar-
ma

Cauza posibila si solutie

Aparatul nu se alimentea-
za cu apa.
Afisajul indica i10 sau i11.

Verificati daca robinetul de apa este deschis.
Verificati daca presiunea de la reteaua de alimenta-
re cu apa nu este prea scazuta. Pentru aceasta infor-
matie, contactati compania locala de furnizare a
apei.

Verificati daca robinetul de apa este infundat.
Verificati daca filtrul din furtunul de alimentare cu
apa este infundat.

Verificati daca furtunul de alimentare este rasucit
sau indoit.

Aparatul nu evacueaza
apa.
Afisajul indica i20.

Verificati daca scurgerea chiuvetei este infundata.
Verificati daca sistemul de filtrare intern este infun-
dat.

Verificati daca furtunul de evacuare este rasucit sau
indoit.

Dispozitivul anti-inundatie
este pornit.
Afisajul indica i30.

Tnchideti robinetul de apa.

Asigurati-va ca aparatul a fost instalat corect.
Asigurati-va ca incarcarea cosurilor s-a facut con-
form instructiunilor din manualul utilizatorului.

Functionarea incorecta a
senzorului de detectare a
nivelului apei.

Afisajul indica i41 - i44.

Verificati daca filtrele sunt curate.
Opiriti si porniti din nou aparatul.

Functionarea incorecta a
pompei de spalare sau a
pompei de evacuare.
Afisajul indica i51 - i59 sau
i5A - i5F.

Opiriti si porniti din nou aparatul.

Temperatura apei din inte-
riorul aparatului este prea
ridicata sau senzorul de
temperatura functioneaza
incorect.

Afisajul indica i61 sau i69.

Asigurati-va ca temperatura apei de alimentare nu
depaseste 60°C.
Opiriti si porniti din nou aparatul.

Defectiune tehnica a apa-
ratului.
Afisajul indica iC0 sau iC3.

Opiriti si porniti din nou aparatul.

Nivelul apei din aparat este
prea mare.
Afisajul indica iF1.

Opriti si porniti din nou aparatul.

Verificati daca filtrele sunt curate.

Asigurati-va ca furtunul de evacuare este instalat la
inaltimea corecta deasupra podelei. Consultati in-
structiunile de instalare.

Aparatul se opreste si por-
neste de mai multe ori in
timpul functionarii.

Este normal. Aceasta ofera rezultate optime la cu-
ratare si economii de energie.
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Problema si cod de alar-
ma

Cauza posibila si solutie

Programul dureaza prea
mult.

Daca este setata optiunea pornire intarziata, anulati
setarea de intarziere sau asteptati sfarsitul numara-
torii inverse.

Activarea optiunilor deseori creste durata programu-
lui.

Durata programului afisat
difera de durata din tabelul
cu valorile de consum.

Consultati tabelul cu valorile de consum din capitolul
»Selectare program”.

Durata ramasa pe afisaj
creste si sare pana aproa-
pe de sfarsitul duratei pro-
gramului.

Acesta nu este un defect. Aparatul functioneaza co-
rect.

Mici scurgeri din usa apa-
ratului.

Aparatul nu este adus la nivel. Slabiti sau strangeti
picioarele reglabile (daca se poate).

Usa aparatului nu este centrata pe cuva. Reglati pi-
ciorul din spate (daca se poate).

Usa aparatului se inchide
greu.

Aparatul nu este adus la nivel. Slabiti sau strangeti
picioarele reglabile (daca se poate).
Parti din vesela ies prin cosuri.

Usa aparatului se deschide
in timpul ciclului de spala-
re.

Functia AirDry este activata. Puteti dezactiva functia.
Consultati ,,Setarile de baza”.

Sunete de huruit sau cio-
canit din interiorul aparatu-
lui.

Vesela nu este pusa corect in cosuri. Consultati
prospectul despre Tncarcarea cosului.
Verificati daca bratele stropitoare se pot roti liber.

Aparatul declanseaza in-
trerupatorul.

Amperajul este insuficient pentru a alimenta simultan
toate aparatele aflate in uz. Verificati amperajul de la
priza si capacitatea contorului sau opriti unul dintre
aparatele aflate in uz.

Defect electric intern al aparatului. Contactati un
Centru de service autorizat.

Dupa verificarea aparatului, dezactivati si AVERTISMENT!

activati aparatul. Daca problema apare
din nou, contactati Centrul de service

autorizat.

Pentru codurile de alarma care nu sunt

Nu recomandam utilizarea
aparatului pana la
remedierea completa a
problemei. Scoateti aparatul

descrise in tabel, contactati un Centru de din priza si nu-l mai

service autorizat.

conectati la loc daca nu
sunteti siguri ca acesta
functioneaza corect.



12.1 Codul cu numarul
produsului (PNC)

Daca ati contactat un Centru de service
autorizat, trebuie sa specificati codul cu
numarul produsului pentru aparatul dvs.

PNC se gaseste pe placuta cu date
tehnice de pe usa aparatului. Puteti afla
PNC si de pe panoul de comanda.

Tnainte de a verifica PNC, asigurati-va c&
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1. Apésati lung si simultan Y Si Somse

timp de circa 3 secunde.
Afisajul indica PNC pentru aparatul dvs.

2. Pentru a iesi din ecranul PNC,

—_— I . AUTO
apasati lung si simultan Y Si sense

timp de circa 3 secunde.
Aparatul revine la selectarea
programului.

aparatul este in modul de selectare a

programului.

12.2 Rezultatele masinii de spalat vase si uscare nu sunt

satisfacatoare

Problema

Cauza posibila si solutie

Rezultate slabe la spalare.

Consultati ,,Utilizarea zilnica”, ,,Informatii si sfa-
turi” si prospectul despre incarcarea cosului.
Utilizati un program cu spalare mai intensiva.
Activati optiunea ExtraPower pentru a imbunatati
rezultatele la spalare pentru un program selectat.
Curatati duzele bratului stropitor si filtrul. Consul-
tati capitolul ,,Ingrijirea si curatarea”.

Rezultate slabe la uscare. .

Vesela a fost lasata prea mult timp in interiorul
aparatului inchis. Activati functia AirDry pentru a
seta deschiderea automata a usii si pentru a imbu-
natati performanta la uscare.

Nu exista agent de clatire sau dozajul agentului de
clatire nu este suficient. Umpleti dozatorul pentru
agent de clatire sau setati doza de agent de clatire
la un nivel mai ridicat.

Calitatea agentului de clatire poate fi controlata.
Folositi intotdeauna agent de clatire, chiar si cu ta-
bletele combinate.

Este posibil ca articolele din plastic sa necesite us-
carea pe prosop.

Programul nu are o faza de uscare. Consultati
»Prezentarea programelor”.

Apar dare alburii sau pelicu- ¢
le albastrui pe pahare si va-
se.

Cantitatea de agent de clatire eliberata este prea
mare. Reglati doza de agent de clatire la un nivel
mai mic.

Cantitatea de detergent este prea mare.

Exista pete si picaturi de apa -
uscate pe pahare si vase.

Cantitatea de agent de clatire eliberata nu este su-
ficienta. Reglati doza de agent de clatire la un nivel
mai mare.

Calitatea agentului de clatire poate fi controlata.

Interiorul aparatului este ud.

Acest lucru nu constituie o defectare a aparatului.
Aerul umed se condenseaza pe peretii aparatului.
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Problema Ca

uza posibila si solutie

Spuma anormala in timpul .
spalarii.

Folositi detergent special conceput pentru masini
de spalat vase.

Utilizati un detergent de la alt producator.

Nu pre-clatiti vasele sub jet de apa.

Urme de rugina pe tacamuri. °

Este utilizata prea multa sare in apa folosita la spa-
lare. Consultati ,,Dedurizatorul de apa”.
Tacamurile din argint si otel inoxidabil au fost puse
impreuna. Nu asexati alaturi articolele din argint de
cele din otel inoxidabil.

Exista reziduuri de detergent -
in dozator la finalul progra-

mului.

Tableta de detergent s-a blocat in dozator si nu a
fost dizolvata de apa.

Apa nu poate dizolva detergentul din dozator. Asi-
gurati-va ca bratele stropitoare nu sunt blocate sau
infundate.

Asigurati-va ca articolele din cosuri nu impiedica
deschiderea capacului dozatorului pentru deter-
gent.

Miros neplacut in interiorul o
aparatului. .

Consultati ,,Curatarea interna”.

Porniti programul Machine Care cu un agent de
decalcifiere sau un produs de curatare conceput
pentru masini de spalat vase.

Depuneri de calcar pe vese- °
1a, cuva si pe interiorul usii.

Nivelul de sare este scazut, verificati indicatorul de
realimentare.

Capacul rezervorului pentru sare este slabit.

Apa de la robinet este dura. Consultati ,,Deduriza-
torul de apa”.

Folositi sare si setati regenerarea dedurizatorului
de apa chiar si atunci cand sunt folosite tablete
multi-functionale. Consultati ,,Dedurizatorul de
apa”.

Porniti programul Machine Care cu un produs de
decalcifiere conceput pentru masini de spalat vase.
Daca depunerile de calcar persista, curatati apara-
tul cu detergentii adecvati.

Incercati un detergent diferit.

Contactati producatorul detergentului.

Vesela
ciobita.

mata, decolorata sau °

Asigurati-va ca sunt spalate doar articole care pot

fi spalate in masina de spalat vase.

Tncarcati si descarcati cu atentie cosul. Consultati

prospectul despre incarcarea cosului.

Puneti obiectele delicate in cosul superior.

Activati optiunea GlassCare pentru a asigura ingri-
jirea speciala a paharelor si articolelor delicate.

@

Consultati ,Inainte de
prima utilizare”,
,Utilizarea zilnica" sau
»Informatii si sfaturi”
pentru alte cauze posibile.
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13. INFORMATII TEHNICE

Dimensiuni Latime / inaltime / adancime 596 / 818 - 898 / 550
(mm)

Conexiunea la reteaua Tensiune (V) 220 - 240

electrica 1) Frecventa (Hz) 50

Presiunea de alimentare cu Presiune Min / Max bar 0.5 (0.05) / 10 (1.0)

apa (MPa)

Alimentarea cu apa Ap3 rece sau calda 2) Max 60 °C

Capacitate Setari organizare 14

1) Consultati placuta cu date tehnice pentru restul valorilor.

2) Daca apa calda provine dintr-o sursa alternativa de energie (de ex. panouri solare), utili-
zati o sursa de apa calda pentru a reduce consumul de energie.

13.1 Link catre baza de date UE EPREL accesand linkul https://

UE EPREL eprel.ec.europa.eu si numele modelului
si numarul produsului pe care le gasiti pe

Codul QR de pe eticheta energetica placuta cu date tehnice a aparatului.

furnizata impreuna cu aparatul ofera un Consultati capitolul ,Descrierea

link web pentru inregistrarea acestui produsului”.

aparat in baza de date EPREL UE.
Pastrati eticheta energetica pentru
referintd impreuna cu manualul
utilizatorului si toate celelalte documente
furnizate impreuna cu acest aparat.

Pentru informatii mai detaliate despre
eticheta energetica, vizitati
www.theenergylabel.eu.

Se pot gasi informatiile referitoare la
performanta produsului in baza de date

14. INFORMATII PRIVIND MEDIUL

Reciclati materialele marcate cu simbolul aparatele marcate cu acest simbol )g

C/:). Pentru a recicla ambalajele, acestea impreuna cu deseurile menajere.
trebuie puse in containerele Returnati produsul la centrul local de
corespunzatoare. Ajutati la protejarea reciclare sau contactati administratia
mediului si a sanatatii umane si la orasului dvs.

reciclarea deseurilor din aparatele
electrice si electrocasnice. Nu aruncati
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